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Actualizacion de las Especificaciones QUALICOAT 2024

Hoja de actualizacion N° 01
aplicable desde el 01.07.2024

Asunto: Apéndice A6 — Génova (Exposicion al exterior)

Alineacion de las condiciones de exposicion a la intemperie en
QUALICOAT conla norma EN 12206.

Propuestas / Solicitudes:

El CT encargé al GT Aluminio y Extension de Marca que

preparara una hoja de actualizacién para la aprobacion de

pretratamientos quimicos adoptando la aprobacién provisional

después de 2 afios y la aprobacion final después de cinco
Resoluciéon QUALICOAT: afios de exposicion al exterior segun EN 12206-1.

El CT aprobd las siguientes hojas de actualizacién con fecha
de aplicaciéon 1 de julio de 2024:

1. SPEC 2024-US01 - Apéndice A6 - Génova (Exposicion al

exterior)
Enmiendas a las Nuevas disposiciones en el apéndice A6, secciones
Especificaciones 4,57y8

Autor:  GT Especificaciones QCT
Pascale Bellot

Cédigo de Documento: SPEC 2024 - USO01
Seccion QQM: 7.8.2

Fecha de aprobacion: 17.05.2024
Aprobado por: Comité Ejecutivo

Vélido desde: 01.07.2024

Version: 01
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A6 — Aprobacion de pretratamientos quimicos

[..]

4, LABORATORIOS DE ENSAYO DE QUALICOATY EXPOSICION EXTERIOR EN GENOVA
Antes de conceder una aprobacion provisional para un nuevo sistema de pretratamiento, el
laboratorio encargado debera llevar a cabo el programa de ensayos especificado en la seccion
siguiente de conformidad con las especificaciones QUALICOAT. Los ensayos de corrosion
(incluida la adherencia en himedo) también seran realizados por un segundo laboratorio bajo
la responsabilidad del laboratorio encargado.

Sobre la base de los resultados positivos de la exposicion a la intemperie (lugar de Génova,
Italia) se concede una aprobacién provisional después de 2 afios de tiempo de exposicion y
una aprobacion definitiva después de 5 afios.

Para el procedimiento de renovacion, véase la seccion 8 de este apéndice.

5. PROGRAMA DE ENSAYOS
La aprobacidon se basa en el siguiente programa de ensayos para garantizar la conformidad
con los requisitos prescritos por QUALICOAT.

a) PREPARACION DE LOS PANELES
El nimero de paneles se prescribe en el documento QUALICOAT Procedimiento de
muestreo (vease el apendlce A2) para—eada—ensayG—d&egﬁgstgn—s&evaluaran—se;s
prestara espemal atencion a la preparamon de Ias muestras Los resultados flnales de
los ensayos de corrosion y exposicion no dependen s6lo del tratamiento, sino también
de la composicion del aluminio y de la reaccion entre la superficie del aluminio y los
productos quimicos.
Los fabricantes de los productos quimicos indicaran el ciclo completo de pretratamiento
que debe utilizarse (desengrasado, etc.), y el laboratorio encargado de preparar las
muestras debera seguir estrictamente estas instrucciones.
Los productos destinados a un doble uso deben someterse a ensayos en ambos
sentidos. Esto implica que todos los ensayos deben realizarse por duplicado, es decir,
una vez cony otra sin la fase de pretratamiento de aclarado.
Las muestras pueden prepararse:
e bien en el laboratorio autorizado QUALICOAT bajo la supervision de un
representante de la empresa solicitante;
e 0 bien en el laboratorio del fabricante quimico bajo la supervision de un
representante del laboratorio responsable.
[...]
c) EXPOSICION AL EXTERIOR
e Lugar de exposicién
- 2 afios en Génova a partir de septiembre para la aprobacion provisional
- 5 aflos en Génova a partir de septiembre para la aprobacién final
e NUmero de paneles
- Todos los ensayos se realizardn por triplicado.
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(dimensiones de los paneles: longitud 200 mm, anchura 70 - 100 mm)

Al menos 1 mm de
ancho. Los paneles
deben rayarse
hasta el metal.

»

10 mm

Evaluacion de los resultados de los ensayos de exposicidén

Tras 2 y 5 afios de exposicion, se realizard una evaluacion final, aplicando los
siguientes criterios:

POSITIVA 0 o 1 panel insatisfactorio
NEGATIVA 2 0 mas paneles insatisfactorios

La evaluacién de los paneles de ensayo se realizara de acuerdo con los requisitos de § 2.10.

7. CONCESION DE UNA APROBACION

Si todos los resultados cumplen los requisitos, QUALICOAT emitird un certificado que se
renovara automaticamente cada afio por un periodo de validez de tres un afios, de la siguiente

manera:
Aprobacién preliminar después de los ensayos de laboratorio
Aprobacién provisional tras 2 aflos de exposicion al exterior
Aprobacién definitiva tras 5 afios de exposicion al exterior

El estado de aprobacion forma parte del documento de aprobacién y se muestra en la lista de
aprobaciones.

8. RENOVACION DE LAS APROBACIONES DE LOS SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO
a) Renovacion de las aprobaciones de los sistemas de pretratamiento

Sistemas con menos de 10 lineas de recubrimiento en funcionamiento

Las aprobaciones se renovaran cada cinco afios, con el programa completo de
ensayos de laboratorio (s6lo para sistemas con menos de 10 lineas de recubrimiento
en funcionamiento), incluidos cinco afios de exposicidn al exterior (véase la seccién 5
de este apéndice), realizado por un laboratorio. Una-vez gue un-sistema-haya-sido-

Sistemas con 10 o mas lineas de recubrimiento en funcionamiento

Las aprobaciones se renovardn cada cinco afios, Unicamente con cinco afios de
exposicion a la intemperie de acuerdo con la seccion 5 de este apéndice (sin el
programa de ensayos de laboratorio) llevados a cabo por un laboratorio.

El proceso de renovacion comenzara tras la concesion de la aprobacion definitiva. Los paneles
de ensayo se enviaran al laboratorio para su ensayo a mas tardar a finales de marzo del afio
siguiente.

Los demas procesos de renovacion seguirdn el mismo calendario.
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Si un sistema aprobado identificado por un Unico nimero de homologacion se fabrica en
diferentes centros de produccion de la misma empresa, el programa completo de ensayos
(incluido el ensayo de exposicion) se llevara a cabo para el centro de produccion principal y/o
el centro de servicio técnico. En los demas centros de produccion indicados por el fabricante
guimico, el sistema de pretratamiento aprobado se comprobara Unicamente con los ensayos
AASS y FFC, concretamente enviando muestras recubiertas que hayan sido tratadas con los
productos fabricados en todos los deméas centros de produccidon al mismo laboratorio que
también es responsable del centro de produccion principal. Se indicara claramente la
procedencia respectiva.

b) Repeticion de ensayos delaboratorio insatisfactorios

Si los resultados de los ensayos de cerosidn laboratorio no son satisfactorios, se repetiran
todos los ensayos de Iaboratonoen—de-s-labeaatene-s Ea-:ene#a@gn—s&eonhatmaxa—sue-s-

ser insatisfactorios, se anulard la aprobacion. Si el resultado de la exposicién al aire libre no es
satisfactorio, se anulara la aprobacion.

[..]
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