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Actualizacion de las Especificaciones QUALICOAT 2023
Hoja de actualizacion N° 07
aplicable a partir del 01.01.2024

Asunto:

Propuestas/Solicitudes:

Combinacion del ensayo de adherencia
en humedo y agua hirviendo

GT Laboratorios /2022,10,04

El GT Laboratorios acordé por unanimidad proponer al CT la
eliminacién del Método 2 del ensayo de agua hirviendo con una
duracién de 1 hora utilizando una olla a presion (§2.16) y eliminar la
olla a presién de la lista de instrumentos requeridos para los
fabricantes de productos quimicos en la seccién 3 del Anexo A6.

Resoluciones
QUALICOAT:

El CT aprobé la propuesta del GT Laboratorios de eliminar el
método 2 (olla a presidn) y combinar la adherencia en humedo y la
resistencia al agua hirviendo. EI GT Especificaciones preparara una
hoja de actualizacion.

R lucioén N° 7/TC 16.05.2

El CT aprobd la hoja de actualizacién N° 7 "Combinacion del ensayo
de adherencia en hiimedo y agua hirviendo". La fecha de aplicacién
serd el 1 de enero de 2024.

Enmiendas a las
Especificaciones:

e Ensayo de resistencia al agua hirviendo (2.16) eliminado
y combinado con el ensayo de adherencia en himedo
(2.4.2)

e Nueva numeracion de los apartados del capitulo 2

¢ Referencia de la nueva numeracion en toda la
especificacion, cuando proceda.

¢ Referencia de Resistencia al agua hirviendo eliminada
del pretratamiento anddico (3.4)

o Ajustes en el Apéndice A6 y el Apéndice A7
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Actualizacién de las especificaciones QUALICOAT 2023
SPEC 2023-US08

Métodos de ensayo y requisitos
[...]

Adherencia en himedo

Sumergir una muestra durante dos horas en agua desmineralizada hirviendo (méaximo 10
puS/cm a 25°C). Retirar la muestra de ensayo y dejarla enfriar a temperatura ambiente.
Después de una hora, pero dentro de un plazo de dos horas, se realizara un corte
transversal de acuerdo con § 2.4.1

REQUISITOS:

No hay signos de desprendimiento o ampollas. Valor de corte transversal 0. El cambio de
color es aceptable.

[.]

2-172.16 Ensayo de agua de condensacion en clima constante
[..]
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Actualizacién de las especificaciones QUALICOAT 2023
SPEC 2023-US08

RLiC T

2.182.17 Aserrado, fresado y taladrado
[..]

2-192.18 Ensayo de corrosion filiforme
[..]

2-202.19 Ensayo de la mancha de agua
[...]

2.212.20 Ensayo de resistencia al rayado y al desgaste (Martindale)’
[...]

3.4 Pretratamiento anodico (calificacion automatica SEASIDE)
[...]

e Ensayo de los productos acabados recubiertos
- Antes de la aplicacién, se realizara la prueba de adherencia en humedo (véase §
2.4.2) para cada material de recubrimiento (es decir, cada tono de color, categoria
de brillo y fabricante). Se-coemprobardla—resistencia—al-agua-hirviendo,—seguida—de
wh-ensayo-de-adherencia(véase §2.4)
- Durante la aplicacion, se—comprobard—ta—resistencia—alagua—hirviendo—y—a
contindacién;-se realizara un ensayo de adherencia en himedo.cada 4 horas.

Los aplicadores de recubrimientos que utilicen pretratamiento anddico, tal como se
especifica anteriormente, deberan solicitar a sus proveedores de recubrimientos que
confirmen por escrito la compatibilidad de su sistema de recubrimiento con este tipo de
pretratamiento.

A6 — Aprobacion de pretratamientos quimicos

[...]
3 CONDICIONES PRELIMINARES (equipamiento minimo)

EL FABRICANTE DE PRODUCT Ml DEBERA DISPONER DEL SIGUIENTE EQUIPO MINIMO AL
MENOS EN UN LUGAR (lugar principal de produccion y/o centro de servicio técnico):

e instrumentos analiticos para comprobar la calidad del recubrimiento de conversion;
¢ herramientas de corte e instrumentos necesarios para realizar el ensayo de adherencia;

e aparatos para ensayar la adherencia en seco y-en-hidmedo-y la elasticidad (ensayo de
ahuecamiento)
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e aparato de ensayo de impacto (ISO 6272);
e aparato de ensayo de la resistencia al agrietamiento por flexion
e balanza analitica para determinar la pérdida de peso (precision 0,1 mg)

e aparato para realizar los siguientes ensayos de corrosion:

o agua de condensacion en clima constante
resistencia a atmdésferas himedas que contengan dioxido de azufre
resistencia a la niebla salina de 4cido acético

O
O
o resistencia-al-agua-hirviende ensayo de adherencia en himedo
o ensayo de corrosion filiforme?

] .

e Se dispondra de un método para comprobar la calidad del recubrimiento de conversion.

e Los ensayos que no puedan llevarse a cabo in situ seran realizados por el laboratorio
del centro principal de produccion y/o del centro de servicio técnico o subcontratados a
cualquier laboratorio autorizado por QUALICOAT.

A7 — Especificaciones para el tratamiento por lotes

[...]

3. Método de ensayo para evaluar las zonas de marcas de contacto

Se utilizara una pieza de una extrusion de aluminio pretratada que haya sido marcada
por un separador. Se identificara la zona de la barra con las marcas.

El ensayo de adherencia en humedo se realizara segun § 2.4.2 sobre las muestras
recubiertas.

Dejar enfriar la probeta después del ensayo y examinarla para ver si presenta ampollas
en la zona identificada.

Requisitos:

No debe haber signos de desprendimiento ni ampollas. Valor de corte transversal 0. El
cambio de color es aceptable.

1 Este ensayo puede ser subcontratado y realizado por un laboratorio autorizado QUALICOAT u otro laboratorio
acreditado para este ensayo especifico seglin la norma ISO 17025.
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