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TERMINOLOGIA

APLICADOR DEL RECUBRIMIENTO: aplicador de materiales de recubrimiento en polvo.
DECORADOR: aplicador de las decoraciones

DECORACION O ACABADO DECORATIVO: una combinacién Unica de una film de papel o
pldstico con un polvo de recubrimiento (tecnologia de sublimacién) o de un recubrimiento
base con un recubrimiento superior (tecnologia de polvo sobre polvo).

CLASE DE DECORACION: clasificacién de las decoraciones segtin su comportamiento frente al
envejecimiento. Los acabados decorativos de Clase 1 se aprueban después de 1 aiio de
exposicion en Florida y los acabados decorativos de Clase 2 después de 3 afos de exposicion
en Florida.

SISTEMA DE DECORACION (sélo para la clase 1): combinacién de cuatro decoraciones basicas
de un recubrimiento en polvo aprobado (DP-N°.), producido por un proveedor de polvo con
licencia (PS-N°.), con films producidos por un proveedor de films con licencia (FS-N°.).

DECORACIONES APROBADAS POR EL DECORADOR (sélo para la clase 1): Decoraciones creadas
por un decorador dentro de un sistema de decoracidn, probadas por un laboratorio homologado
QUALICOAT (QUALIDECO), y que forman la lista de decoraciones aprobadas del decorador.

APROBACION DP-: confirmacion de que un recubrimiento en polvo cumple con los requisitos
especificados para la sublimacién, de acuerdo con el Apéndice VI de las Especificaciones para la
Decoracidén de aluminio lacado destinado para Aplicaciones arquitectdnicas.

PROVEEDOR DE FILM: suministrador de papel o film plastico usado para la transferencia de
decoraciones.

LICENCIA FS- (proveedor de film): confirmacion de que las instalaciones de un proveedor de film
funcionan de acuerdo con las Especificaciones para la decoracién de aluminio recubierto
utilizado para aplicaciones arquitectdnicas.

CATEGORIA DE BRILLO: clasificacion de los acabados de brillo en los tres diferentes niveles de
brillo (mate, semi-mate o satinado, brillante).

LICENCIA (decorador): confirmacién de que una planta de decoracion opera de acuerdo con las
Especificaciones para Decoracion de Aluminio lacado destinado para Aplicaciones
arquitecténicas para una tecnologia especifica.

NUEVA TECNOLOGIA: tecnologia utilizada para producir decoraciones que no sean
sublimacién o polvo sobre polvo.

CLASE DE LOS RECUBRIMIENTOS EN POLVO: clasificacién QUALICOAT de los recubrimientos en
polvo de acuerdo con su comportamiento frente al envejecimiento. Los recubrimientos en
polvo de Clase 1 se aprueban después de 1 afio de exposicién en Florida y los recubrimientos
en polvo de Clase 2 después de 3 afos de exposicion en Florida.

OTROS EFECTOS: acabados decorativos aparte del de madera.

PROVEEDOR DE POLVO: suministrador de material en polvo para recubrimiento.
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APROBACION P/P: confirmacién de que una combinacién de dos recubrimientos en polvo
aprobados por QUALICOAT cumple con los requisitos especificados para polvo sobre polvo de
acuerdo con el capitulo 5 de las Especificaciones para Decoracién de Aluminio lacado destinado
para Aplicaciones arquitectdnicas.

LICENCIA PS- (proveedor de polvo): confirmacién de que la instalacién de un proveedor de polvo
opera de acuerdo con las Especificaciones para Decoracién de Aluminio lacado destinado para
Aplicaciones arquitectdnicas.

LICENCIA QUALICOAT (QUALIDECO): confirmacién de que una instalacién opera de acuerdo con
las Especificaciones para Decoraciéon de Aluminio lacado destinado para Aplicaciones
arquitectoénicas.

LICENCIA QUALIDECO (decorador): confirmacion de que una planta de decoracidn funciona de
acuerdo con las Especificaciones QUALIDECO.

APROBACION DE QUALIDECO: confirmacién de que el producto de un proveedor QUALIDECO
cumple con los requisitos de las Especificaciones de la marca.

DECORACIONES AUTOENSAYADAS (solo para la clase 1): decoraciones ensayadas por
proveedores de polvo y / o film (tecnologia de sublimacion) dentro de un sistema de
decoracidn en sus propias instalaciones e incluidas en la lista de decoraciones autoensayadas?

EFECTOS MADERA: acabados decorativos similares a la madera.

L ver Apéndice Il.
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1. INTRODUCCION

1.1. Alcance y objeto de las Especificaciones

Pueden utilizarse diversas tecnologias para obtener acabados decorativos en los productos,
tales como el efecto de madera. Las siguientes Especificaciones para Decoraciéon de Aluminio
lacado destinado para Aplicaciones arquitectdnicas cubren las tecnologias basadas en la
transferencia de imagenes a substratos lacados utilizando el proceso de sublimacién o en la
aplicacion del proceso polvo sobre polvo utilizando técnicas adecuadas. Pueden utilizarse otras
tecnologias solamente si han sido previamente aceptadas por QUALICOAT como se especifica
en el Apéndice lll de las siguientes Especificaciones.

Las Especificaciones QUALICOAT (QUALIDECO) no incluyen los ensayos del proceso ya que la
tecnologia esta patentada.

El objetivo de estas Especificaciones es establecer los requisitos minimos que deben satisfacer
las plantas de decoracion, materiales y los productos decorados para asegurar un control de
calidad de los productos, para que los decoradores -en el caso de la tecnologia de la
sublimacién-, y los proveedores de polvo y de film puedan ostentar una licencia QUALICOAT
(QUALIDECO) para las aplicaciones arquitectdnicas de uso exterior.

1.2. Principios basicos

a) La compafiia que efectle procesos de recubrimiento bajo la marca de calidad QUALICOT
se asegurara de que el recubrimiento estd aplicado bajo las mejores condiciones y de que
tiene los equipos adecuados para efectuar los ensayos necesarios.

b) Para la tecnologia de sublimacidn, los proveedores de film y polvo estaran certificados de
acuerdo con el capitulo 3 y la pintura en polvo utilizada estara aprobada para su uso en
tecnologia de sublimacién de acuerdo con el Apéndice VI.

c) Paralatecnologia de polvo sobre polvo, las pinturas en polvo utilizadas estaran aprobadas
por QUALICOAT y la combinacién P/P sera aprobada de acuerdo con el § 5.2 de las
Especificaciones de QUALICOAT (QUALIDECO) Las decoraciones seran aplicadas en el
mismo lugar de produccion.

d) Siuna planta de decoracién utiliza diferentes tecnologias, se aprobara cada tecnologia y el
ndmero de licencia identificara el pais y la tecnologia utilizada por el decorador.

e) Los aplicadores deberan asistir a cursos o programas de formacién, organizados con
regularidad por el Licenciatario General o por QUALICOAT.
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2. METODOS DE ENSAYO Y REQUERIMIENTOS PARA
ACABADOS DE DECORACION

Los métodos de ensayo descritos a continuacion seran efectuados sobre muestras decoradas.
Estdn basados en las normas internacionales que ya existen.

Los requerimientos estan especificados sobre una base de experimentacién practica y/o
programas de ensayo organizados por QUALICOAT.

2.1. Brillo
EN ISO 2813 — usando luz incidente con un angulo a 60° con la normal.
EXIGENCIAS:
Categoria de brillo Intervalo de brillo Variacion permitida (*)
1 (mate) 0 - 30 +/- 5 unidades
2 (satinado) 31 - 70 +/- 7 unidades
3 (brillante) 71 - 100 +/- 10 unidades

(*) Desviacion permitida del valor nominal especificado por el proveedor de polvos

2.2. Espesor

EN ISO 2360

El espesor del recubrimiento organico de cada pieza a controlar se deberd medir sobre la
superficie significativa en no menos de cinco areas de medida (alrededor de 1 cm?).

EXIGENCIAS:

Ningun valor medido puede ser inferior al 80% del valor minimo especificado (60 um), si no el
ensayo de espesor completo serd considerado como no conforme.

2.3. Resistencia a las atmoésferas humedas conteniendo diéxido
de azufre

EN 1SO 22479 (0.2 | SO, — 24 ciclos)

El recubrimiento debe ser marcado con una incisidon en forma de cruz hasta llegar al metal con,
al menos, 1 mm de anchura.

EXIGENCIAS:

La corrosién no debe extenderse mas de 1 mm sobre ambos lados de la incisidn, y no debe haber
cambios de color? ni ampollamiento mayor de 2 (S2) segln la norma 1SO 4628-2.

2 Sj hay algun cambio de color, las muestras se calentaran a 105 ° C durante 30 minutos y se realizard una nueva
evaluacion del cambio de color.
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2.4. Ensayo de envejecimiento acelerado

ISO 16474-2 Método A (filtro luz de dia) — Ciclo 1 (102 min. en seco/18 min. en hiumedo)

Tiempo de ensayo:

CLASE 1 CLASE 2
2.000 horas, midiendo el brillo y cambio
de color cada 500 horas.

1.000 horas

Después de la exposicion, se lavan los paneles de ensayo con agua desmineralizada y se
comprueba:

Variacién de brillo: EN 1SO 2813 - Angulo de incidencia de 602
Cambio de color: AE CIELAB de acuerdo con ISO 11664/4, midiendo con brillo especular.

Evaluacion visual: con la escala de grises (ISO 105-A02).
Deben realizarse 3 medidas del color sobre los paneles de ensayo antes y después del ensayo
de envejecimiento acelerado.

EXIGENCIAS:

Brillo retenido:3

CLASE 1 CLASE 2

; Después de 2.000 horas
Después de 1.000 horas: ] ] .
] ) 50% del brillo residual para categoria 1
50% del brillo residual para todas las

0 . . ,
categorias 70% del brillo residual para categorias 2 y

3

Cambio de color:

e Evaluacion visual con un minimo valor aceptable de 4 en la escala de grises.

e Evaluacion instrumental (solo a nivel informativo y no influye sobre la decision final
de la evaluacidn).

2.5. Ensayo de envejecimiento natural

Exposicion en Florida seguin 1ISO 2810
El ensayo debera empezar en abril.

Productos acabados Clase 1
Las muestras seran expuestas con un angulo de 52 en direccidn Sur durante 1 afio.
Serdn necesarios 4 paneles de ensayo por color (3 para envejecimiento y 1 de referencia).

Valor del brillo medido después del ensayo

Brillo retenido= =y 1or inicial del brillo X100
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Productos acabados Clase 2

Las muestras seran expuestas con un angulo de 52 en direccién Sur durante 3 afios con
evaluacidén anual.

Serdn necesarios 10 paneles de ensayo por color (3 para envejecimiento y 1 de referencia).

EXIGENCIAS:
a) Brillo
El brillo retenido debe ser, al menos, del 50% para los recubrimientos acabados clase 1.

Para los productos acabados clase 2 los valores prescritos son los siguientes:

- Después de 1 afio en Florida : al menos 75%
- Después de 2 afios en Florida : al menos 60%
- Después de 3 afios en Florida : al menos 50 %

En caso de resultado insatisfactorio, una evaluacién visual adicional sera efectuada para

e Productos acabados con categoria de brillo 1;
e Productos acabados con aspecto estructurado para todas las categorias de brillo.

b) Cambio de color

e Evaluacion visual con un valor minimo aceptable de 4 en la escala de grises (ISO 105-
A02)
e Evaluacion instrumental (solo a nivel informativo).

2.6. Ensayo de adherencia entre capas (solo para tecnologia polvo
sobre polvo)

El método de ensayo de adherencia entre capas consta de dos ensayos:
2.6.1 Adherencia en seco

ISO 2409

La cinta adhesiva estd prescrita por el estandar. La separacidn de los cortes debe ser de 1 mm
para espesores de recubrimiento organico de hasta 60 pum, 2 mm para espesores entre 60 um
y 120 pm, y 3 mm para espesores superiores a 120 um.

EXIGENCIAS: El resultado deberd ser 0.
2.6.2 Ensayo de la olla a presion (modificado con corte en cruz)

Agregue agua desmineralizada (maximo 10 pS a 20 ° C) a una olla a presién con un diametro
interno de aproximadamente 200 mm a una profundidad de 25 mm y coloque un panel de
ensayo de 50 mm.

Coloque la tapa en posicion y caliente la olla a presidn hasta que salga vapor de la valvula. La
valvula de la aguja debe ser ajustada para producir una presion interna de 100 + 10 kPA (1
bar). Continte calentando durante 1 hora, cronometrando desde el momento en que el vapor
escapa por primera vez de la valvula. Enfrie la olla a presion, retire la muestra y deje que se
enfrie a temperatura ambiente.
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El corte por enrejado se realizara después de una hora y antes de dos horas. Aplique una cinta
adhesiva a la superficie, asegurandose de que no quede aire atrapado. Después de un minuto,
retire la cinta en un dngulo de 45 ° con un tirdn fuerte y uniforme.

EXIGENCIAS: El resultado sera 0.
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3. PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION PARA LA
CONCESION DE UNA LICENCIA A LOS PROVEEDORES
DE FILM Y POLVO (APLICABLE UNICAMENTE A LA
TECNOLOGIA DE SUBLIMACION)

La certificacion de los proveedores implica que los proveedores de film deberdn solo utilizar
materiales de recubrimiento de proveedores de polvo certificados y que los proveedores de
polvo deberan solo utilizar films de fabricante de film certificados.

3.1. Procedimiento de certificacion para los proveedores de film
3.1.1 Especificaciones de trabajo paralos proveedores de film (EXIGENCIAS)
3.1.1.1.Trazabilidad

El proveedor del film debe tener un procedimiento para controlar y documentar todas las
etapas de fabricacién. De esta forma podra asegurar la trazabilidad de la cadena de la
produccién. Los resultados deben guardarse en algun tipo de documento (registro)
facilmente accesible al inspector.

3.1.1.2 Laboratorio y autocontrol

En este contexto, se entiende por producto acabado al film utilizado para la sublimacién.

El film debe ensayarse después de ser aplicado sobre paneles lacados con un material de
recubrimiento organico aprobado (aprobacién DP)%.

El proveedor del film debe tener un laboratorio que esté separado de las instalaciones de
produccidn. Este laboratorio debe tener todos los aparatos y productos quimicos necesarios
para controlar el proceso de fabricacién y los productos terminados.

Al menos debe estar equipado con los siguientes aparatos y material de referencia:

¢ un medidor de brillo

¢ uninstrumento para medir el espesor del recubrimiento

¢ unregistrador para medir la curva de temperatura horneado-tiempo en cuatro puntos
distintos

¢ aparatos para ensayar la resistencia al envejecimiento acelerado y medir el cambio
de color vy brillo residual

¢ una pistola para la aplicacién de polvo

equipamiento para la transferencia

¢ una escala de grises de referencia (ISO 105-A02).

*

Cada aparato debe tener una hoja técnica de datos donde se muestre el niumero de

4 Apéndice VI - Aprobacién de recubrimientos organicos para sublimacién
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identificacion del mismo y los registros de calibracion.

El proveedor de film debe seguir el procedimiento siguiente para supervisar su proceso de
fabricacion y ensayar sus productos acabados:

— Una muestra de cada rollo (cada 1.000 metros) debe imprimirse en una superficie
lacada para verificar el aspecto visual. Los resultados deben registrarse y deben
guardarse al menos dos muestras, tomadas del principio y fin de cada rollo.

— El proveedor del film debe proporcionar al decorador una hoja de datos o ficha
técnica para las decoraciones aprobadas para aplicaciones de exterior (indicando en
particular la temperatura minima de sublimacion y referencia a los cddigos del film y
del polvo). Una copia estara a disposicion del inspector durante su visita.

El proveedor del film debe auto ensayar cada nueva decoracién en su laboratorio. El registro
con los resultados obtenidos debe mostrarse al inspector si los solicita.

3.1.2 Concesién de licencia a un proveedor de film®

El proveedor de film deberd presentar al Licenciatario General (o0 QUALICOAT en paises donde
no hay LG) una solicitud por escrito para inspeccidn y ensayos, de acuerdo con el formulario
oficial disponible en el sitio web de QUALICOAT®.

Se concederd una licencia siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
3.1.2.1 Inspeccion a planta

Se realizard una inspeccidn de las instalaciones del proveedor de films para verificar que el
laboratorio esté equipado con el equipo minimo y que su autocontrol cumpla con los
requisitos especificados en el § 3.1.1.2.

3.1.2.2 Ensayos y homologaciones para la clase 1 (sistemas de decoracidn)

a) Tras la aceptacién de la solicitud del proveedor de film, el laboratorio responsable de los
ensayos deberad solicitar al proveedor de film que envie un rollo de film para las siguientes
cuatro decoraciones basicas:

e NOGAL y ROBLE aplicadas sobre una base marrdn (base oscura)
e PINO y ROBLE aplicados sobre una base beige (base clara).

b) Se tomaran muestras de film de la parte del rollo donde aparecen el patrén y las marcas
de impresion.

c) El laboratorio aplicara el recubrimiento en polvo aprobado (aprobacion DP segun el
Apéndice VI) y el film, y realizara los siguientes ensayos:

5> Consulte el diagrama de flujo n° 1 al final de la seccién 3.1.
6 https://www.qualicoat.net/main/about-us/assured-quality/how-to-apply.html
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e Ensayo de envejecimiento acelerado (ver § 2.4)
e Resistencia a atmésferas himedas que contienen diéxido de azufre (ver § 2.3)

d) Si los resultados de los ensayos de laboratorio son satisfactorios, se aprobaran los
sistemas de decoracidn ensayados y se llevard a cabo un ensayo de envejecimiento
natural en Florida (ver § 2.5).

3.1.2.3 Ensayos y homologaciones para la clase 2 (decoraciones
individuales)

a) Tras la aceptacion de la solicitud del proveedor de film, el laboratorio responsable de los
ensayos solicitara al proveedor o proveedores de polvo que envien una muestra de
material de recubrimiento organico de clase 2 con aprobacién DP para las dos
decoraciones bdasicas de clase 2 claramente identificadas por el proveedor de film en el
formulario de solicitud.

b) El laboratorio aplicara el recubrimiento en polvo y el film y realizara los siguientes
ensayos:

e Ensayo de envejecimiento acelerado (ver § 2.4)
e Resistencia a atmésferas humedas que contienen didxido de azufre (ver § 2.3)

c) Si los resultados de los ensayos de laboratorio son satisfactorios para ambas
decoraciones, estas decoraciones basicas de clase 2 seran aprobadas, y se llevara a cabo
un ensayo de envejecimiento natural en Florida (ver § 2.5).

3.1.2.4 Evaluacioén de la conformidad

La licencia se otorgara si la inspeccion y al menos un sistema de decoracién (clase 1) o ambas
decoraciones basicas de clase 2 son satisfactorias.
TABLA1: PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE UNA LICENCIA A UN PROVEEDOR DE FILM

RESULTADO DE

LA INSPECCION ACCIONES
CONCESIONDE LICENCIA
RESULTADOS :ara el ?llstema(s) Ze ENs:\vo
» ENSAYOS LABORATORIO ENSAYOS ec"’fc":‘ ensayado o
ara la aprobacién de un sistema 0 para Jas decoraclones
SATISFACTORIO P P .. SATISFACTORIOS basicas de clase 2 FLORIDA
de decoracidn (clase 1) o de dos d
decoraciones bdasicas de clase 2 —
RESULTADOS NO CONCESION DE
ENSAYOS LICENCIA®)
INSATISFACTORIOS

INSATISFACTORIO NO CONCESION DE LICENCIA®
RESULTADOS ENSAYO DE FLORIDA EVALUACION FINAL

. LICENCIA FS CONFIRMADA - APROBACION CONFIRMADA DEL
TODAS LAS DECORACIONES BASICAS SATISFACTORIAS SISTEMA DE DECORACION
UNA O MAS DECORACION/ES BASICAS DE CLASE 1 LICENCIA FS CONFIRMADA
INSATISFACTORIAS SISTEMA DE DECORACION RETIRADO®
UNA O MAS DECORACION/ES BASICAS DE CLASE 2 LICENCIA FS RETIRADA PARA LAS DECORACIONES BASICAS DE
INSATISFACTORIAS CLASE2©

a)  Una nueva aplicacion puede ser efectuada cuando la compariia haya notificado que ha corregido las deficiencias registradas.

b)  Sisolo un Sistema de decoracion estd cubierto por la certificacion, la licencia del proveedor de film le serd cancelada.

c)  Siel proveedor de film no tiene ningun sistema de decoracion aprobado y ninguna otra decoracién de clase 2, se le cancelard su
licencia.
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3.1.2.5 N° FS en las cajas de film

Los proveedores de film indicaran su N2 FS en todas las cajas de productos destinados a la
decoracion de aluminio para arquitectura exterior.

3.1.3 Renovacion de lalicencia de un proveedor de film

Una vez que un proveedor de film ha obtenido la licencia para el uso de la marca de calidad,
su planta debe ser inspeccionada cada tres afios.

La inspeccidn periddica incluird los siguientes aspectos:

a) EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO de acuerdo con § 3.1.1.2
b) MUESTRAS DECORADAS ensayadas durante el autocontrol
c) AUTOCONTROL Y REGISTROS

d) MUESTREO:

e CLASE 1: El inspector seleccionard dos decoraciones diferentes de la lista de
decoraciones autoensayadas por el proveedor de film’ para su ensayo de
acuerdocon §3.1.2.2c)yd).

e CLASE 2: Dos decoraciones seleccionadas de la lista de las decoraciones de
clase 2 aprobadas por el proveedor de film y ensayadas de acuerdo con §
3.1.2.3b)yc).

En los afios en los que no se realice inspeccién a las instalaciones del proveedor del film, el
laboratorio debera realizar los ensayos en muestras de dos decoraciones seleccionadas de la
lista de decoraciones autoensayadas por el proveedor de film de acuerdo con 3.1.2.2 c) y d)
y/o de la lista de decoraciones de clase 2 del proveedor aprobadas de acuerdo con 3.1.2.3 b)

yC).

TABLA 2: PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACION DE UNA LICENCIA QUALIDECO CONCEDIDA A UN PROVEEDOR DE FILM

RESULTADOS INSPECCION ACCIONES

2

Ne} » ENSAYOS

= SATISFACTORIA

8 LABORATORIO

w

[N » ENSAYOS
(%2} Py

2 b REPETIR REPETICION DE TR LABORATORIO

INSATISFACTORIA

INSPECCION LA INSPECCION

INSATISFACTORIA RETIRADA DE LICENCIA

RESULTADOS ENSAYOS
LABORATORIO

ACCIONES

o
= AMBAS DECORACIONES LICENCIA RENOVADA
% SATISFACTORIAS » ENSAYO DE FLORIDA
Q ] > 3 5 SATISFACTORIA » ENSAYO DE FLORIDA
N socomoonor | preemoonasnes BEEGES
w A EEEERAEN MO DECORACION QUE FALLO™ LABORATORIO INSATISFACTORIA DECORACION
a PROHIBIDA ?
o AMBAS DECORACIONES
»
E SATISFACTORIAS ENSAYO DE FLORIDA
z » 5 5 1 DECORACION SATISFACTORIA .
2 AMBAS DECORACIONES REPETICION ENSAYOS REPETICION OF ’ AR
INSATISFACTORIAS CORAICRIOROBRE LELYCE L DEAOIRACIO PROHIBIDA 2
AMBAS DECORACIONES® LABORATORIO INSATISFACTORIA
AMBAS DECORACIONES » REPETIR LA
INSATISFACTORIAS INSPECCION
7 Ver Apéndice 11-2
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RESULTADOS ENSAYO DE FLORIDA EVALUACION FINAL

<
2 AMBAS DECORACIONES LICENCIA RENOVADA — SISTEMA APROBADO DE DECORACION RENOVADO
g SATISFACTORIAS AMBAS DECORACIONES APROBADAS
w < LICENCIA RENOVADA — SISTEMA APROBADO DE DECORACION RENOVADO
(=] .
g 1 DECORACION SATISFACTORIA DECORACION SATISFACTORIA APROBADA
< ‘ LICENCIA RENOVADA — SISTEMA APROBADO DE DECORACION RENOVADO
%) L
2 1 DECORACION INSATISFACTORIA 1 DECORACION PROHIBIDA 2

AMBAS DECORACIONES LICENCIA RENOVADA — SISTEMA APROBADO DE DECORACION RENOVADO

INSATISFACTORIAS 2 DECORACIONES PROHIBIDAS

(1) Después de recibir la notificacion de resultados insatisfactorios, el proveedor deberd enviar una nueva muestra de film, con el
mismo cddigo de referencia que el material usado para preparar la decoracion(s) insatisfactoria. El laboratorio deberd entonces
usar esta muestra para preparar nuevas muestras decoradas para repetir el ensayo.

(2) Deberdn ser registradas en una lista de decoraciones prohibidas anexada a los certificados de los proveedores de film y de polvo.
El proveedor de film deberd ensayar las decoraciones prohibidas de nuevo lo antes posible después de ser notificado. Las
decoraciones prohibidas, sujetas a repeticion de los ensayos, serdn consideradas como suspendidas.

3.1.4 Aprobacion de un nuevo sistema de decoracion

Después de que un proveedor de film haya obtenido una licencia FS, los nuevos sistemas de
decoracion deben ensayarse y aprobarse de acuerdo con § 3.1.2.2.

3.1.5 Aprobacion de nuevas decoraciones de Clase 2

Después de que un proveedor de film haya obtenido una licencia para usar la marca de
calidad, las decoraciones de clase 2 deberan aprobarse con las siguientes condiciones:

a) El proveedor de film debera enviar al laboratorio responsable de los ensayos una
solicitud por escrito que identifique la decoracién o las decoraciones que van a ser
ensayadas (codigos de referencia tanto del recubrimiento base como del film). Se
notificara por escrito esta solicitud al proveedor de polvo.

b) Todos los datos relacionados con la decoracién nombrada (designacion), el codigo de
referencia de la decoracidn, el nimero de aprobacién y el cddigo de referencia para
el recubrimiento en polvo, y las hojas de datos técnicos para el film y el recubrimiento
en polvo, deberdn estar disponibles para permitir la correcta aplicacién del polvo y
del film.

c) Ellaboratorio debera realizar los ensayos prescritos en el § 3.1.2.3.

d) Se otorgara una aprobacidn para cada decoracién individual si todos los ensayos de
laboratorio son satisfactorios. Se adjuntara al certificado del proveedor de film una
lista de las decoraciones de clase 2 aprobadas.

e) Si uno o mas ensayos no son satisfactorios, el laboratorio debe informar tanto al
proveedor de film como al proveedor del polvo de los resultados insatisfactorios.

f) La aprobacién se confirmara si el resultado del ensayo de envejecimiento natural
(Florida) es satisfactorio.

3.1.6 Retirada de un sistema de decoracién aprobado

La aprobacién de un sistema de decoracién (recubrimiento base + film) se retirara si:

Aprobado: 17.11.2022 Propietarios: QCT / Pascale Bellot Pag. 20|80
Aplicable desde: 01.01.2023 Apéndice a las Especificaciones QUALICOAT 2023-
Versién :01 VERSION MASTER 01.docx



Apéndice a las Especificaciones QUALICOAT 2023
VERSION MASTER - V01

¥ OUAVIEIATY

QUALIDECO

———

e una o mas decoraciones bdsicas no cumplen con los requisitos después del ensayo de
Florida,

e se cancela la aprobaciéon de DP relacionada con la aprobacion del sistema de
decoracion,

e tan pronto como se prohiban cuatro decoraciones.

3.1.7 Retirada de una decoracion clase 2 aprobada

Se retirard la aprobacion a toda decoracién que no cumpla con los requisitos después de dos
resultados consecutivos de ensayos de laboratorio o después del ensayo de envejecimiento
natural y se publicara en el sitio web de QUALICOAT junto con el certificado del proveedor de
film.

3.1.8 Retirada de unalicencia a un proveedor de film

Serd cancelada la licencia a un proveedor de film si el resultado de dos inspecciones
consecutivas es insatisfactorio.

La licencia de un proveedor de film con un solo sistema de decoracion (Clase 1) serad cancelada
si la aprobacion de este sistema de decoracién tiene que ser retirada como se estipula en §
3.1.6

La licencia de un proveedor de film que cubra solo dos decoraciones de clase 2 se cancelara
si la aprobacién de estas dos decoraciones de clase 2 tiene que ser retirada segun § 3.1.7.

Procedimiento para reactivar una licencia tras la anulacion de la aprobacion de un sistema
de decoracién

Si el proveedor de film desea volver a solicitar una licencia, se llevara a cabo una inspeccion
de la planta en el plazo de un mes a partir de la fecha de retirada, y el informe de inspeccion
se presentard al GL y al organismo de certificacion.

e Siestainspeccidn es insatisfactoria, el numero de licencia sera cancelado
indefinidamente*.

e Silainspeccion es satisfactoria, el proveedor presentard las decoraciones basicas
para la aprobacién de un nuevo sistema de decoracion.

- Silos resultados de las pruebas de laboratorio de una o mas decoraciones
basicas no son satisfactorios, el nUmero de licencia se cancelara
indefinidamente.*

- Silos resultados de las pruebas de laboratorio son satisfactorios, la licencia
se reactivara con el mismo nimero de licencia.

* Si el proveedor de film vuelve a solicitar una licencia, se le concederd un nuevo numero de
licencia una vez que los resultados de la inspeccion y las pruebas de laboratorio sean

satisfactorios.
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TABLA 2b : PROCEDIMIENTO DE REACTIVACION DE UNA LICENCIA TRAS LA ANULACION DE LA
HOMOLOGACION DE UN SISTEMA DE DECORACION

RESULTADOS
INSPECCION ACCIONES

REPETICION

LICENCIA
> PRUEBAS DE REACTIVADA (CON
LABORATORIO RESULTADOS EL MISMO N2 DE ENSAYO DE
i4 SATISFACTORIOS FLORIDA

SATISFACTORIA para la z-.Jprobaaon de un LICENCIA)

nuevo sistema de

decoracién RESULTADOS FS No.

INSATISFACTORIOS CANCELADO *
O A ADO
INSATISFACTORIA

DIAGRAMA DE FLUJO N21: CONCESION DE UNA LICENCIA A UN PROVEEDOR DE FILM

. Peticion oficial al LG/QUALICOAT
(formulario en www.qualicoat.net)
|mia FS no — INSPECCION (2.1.21)
ion
negada

ENSAYOS LABORATORIO

(Clase 1-3.1.2.2
Clase2-3.1.2.3)

SISTEMA DE
DECORACION

ROBADO O LICENCIAFS
DECORACIONES HOMOLOGADA|
BASICAS DE

CLASE 2
APROBADAS

k.

3.2. Certificacion de proveedores de polvo

El procedimiento para otorgar y renovar las aprobaciones a los recubrimientos organicos para
su uso en la tecnologia de sublimacién se describe en el Apéndice VI.

3.2.1. Especificaciones de trabajo para fabricantes en polvo (EXIGENCIAS)

3.2.1.1 Trazabilidad

El proveedor del polvo debe tener un procedimiento para controlar y documentar todas las
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etapas de fabricacién y asi poder asegurar la trazabilidad de la cadena de la produccién. Los
resultados de estas medidas deben guardarse en algin tipo de documento (registro)
facilmente accesible al inspector.

3.2.1.2 Laboratorio y autocontrol

El proveedor del polvo debe tener un laboratorio que esté separado de las instalaciones de
produccién. Este laboratorio debe tener todos los aparatos y productos quimicos necesarios
para controlar el proceso de fabricacidn y los productos terminados.

Al menos debe estar equipado con los siguientes aparatos y material de referencia:

¢ medidor de brillo
¢ instrumento para medir el espesor del recubrimiento

¢ aparatos para realizar ensayos mecdnicos

¢ registrador de curvas temperatura-tiempo con cuatro puntos de medida

& aparato para ensayar la resistencia al envejecimiento acelerado y para medir el
cambio de color y brillo residual

pistola de aplicacion

equipo para transferencia

escala de grises de referencia (ISO 105-A02)

Cada aparato debe tener una hoja técnica de datos donde se muestre el nimero de
identificacion del aparato y las comprobaciones de calibracion.

El proveedor del polvo debe seguir el procedimiento siguiente para supervisar su proceso de
fabricacion y ensayar sus productos lacados y decorados:

— Cada lote de produccidn serd ensayado al menos una vez y se preparara un panel
lacado para comprobar el aspecto visual (brillo y color) y las propiedades mecanicas
de una muestra de cada 100 a 300 kg dependiendo del tamaiio del lote. Los resultados
seran almacenados en un registro.

— Ensulaboratorio, el proveedor de polvo debera realizar un ensayo de envejecimiento
acelerado al menos una vez al aifio en ocho decoraciones diferentes aprobadas. El
registro de los resultados obtenidos se mostrara al inspector.

— El proveedor de polvo debe proporcionar al decorador una hoja de datos del sistema
para la decoracién aprobada para aplicaciones al exterior (en particular, indicando
temperaturas y tiempos de curado minimos y maximos y la referencia a los cédigos
de film y polvo). Una copia estara disponible para el inspector durante su visita.

— El proveedor de polvo ensayara cada nueva decoracién en su laboratorio e incluira
cada decoracion satisfactoria en una lista de decoraciones autoevaluadas que se
mostraran al inspector cuando lo solicite.
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3.2.2. Concesién de unalicencia a un proveedor de polvo®

El proveedor de polvo deberd presentar al Licenciatario General (o a QUALICOAT en paises
donde no hay LG) una solicitud por escrito para inspeccién y ensayos, de acuerdo con el
formulario oficial disponible en el sitio web de QUALICOAT®.

La otorgacidn de licencia estara sujeta a las siguientes condiciones:
3.2.2.1 Inspeccion de la planta

Se debe realizar una inspeccidn de la instalacién del proveedor de polvo para verificar que su
autocontrol cumple con los requisitos especificados en § 3.2.1.2.

3.2.2.2 Ensayo y aprobacién de recubrimientos orgéanicos (aprobacion DP)

Los ensayos y la aprobacidon de los recubrimientos organicos se realizaran de acuerdo con el
Apéndice VI.

3.2.2.3 Ensayos y homologacion para la clase 1 (sistemas de decoracion)

Tras la aceptacién de la solicitud del proveedor de polvo, el laboratorio responsable de los
ensayos solicitara al proveedor o proveedores de film que envien un rollo de film para las
siguientes cuatro decoraciones basicas de clase 1:

e NOGAL y ROBLE para aplicar sobre base marrén (base oscura)
e PINO y ROBLE para aplicar sobre base beige (base clara).

a) Setomaran muestras de film de la parte del rollo donde aparezcan el patrén y las marcas
de impresion.

b) El laboratorio aplicara el recubrimiento en polvo y el film y realizard los siguientes
ensayos:

e Ensayo de envejecimiento acelerado (ver § 2.4)
e Resistencia a atmodsferas himedas que contienen dioxido de azufre (ver § 2.3.)

c) Silos resultados de los ensayos de laboratorio son satisfactorios, se llevara a cabo un
ensayo de envejecimiento natural en Florida (ver § 2.5).

3.2.2.4 Ensayos y aprobacion para la clase 2 (decoraciones individuales)

a) Tras la aceptacidn de la solicitud del proveedor de polvo, el laboratorio responsable
de los ensayos solicitara al proveedor o proveedores de films que envien un rollo de
film para las dos decoraciones basicas de clase 2 claramente identificadas por los
proveedores de polvo en el formulario de solicitud.

b) El laboratorio aplicard el recubrimiento en polvo y el film y realizara los siguientes
ensayos:

e Ensayo de envejecimiento acelerado (ver § 2.4.)

8 Ver diagrama de flujo N° 2 al final del § 3.2

° https://www.qualicoat.net/main/about-us/assured-quality/how-to-apply.html

Aprobado: 17.11.2022 Propietarios: QCT / Pascale Bellot Pag. 24|80
Aplicable desde: 01.01.2023 Apéndice a las Especificaciones QUALICOAT 2023-
Versién :01 VERSION MASTER 01.docx


https://www.qualicoat.net/main/about-us/assured-quality/how-to-apply.html

Apéndice a las Especificaciones QUALICOAT 2023
VERSION MASTER - V01

e Resistencia a atmdsferas himedas que contienen diéxido de azufre (ver § 2.3.)
c) Silos resultados de los ensayos de laboratorio son satisfactorios para ambas
decoraciones, estas decoraciones basicas de clase 2 deberan ser aprobadas y un
ensayo de envejecimiento natural se llevara a cabo en Florida (ver § 2.5.).

3.2.2.5 Evaluacién de la conformidad

La licencia se otorgara si lainspeccion y, al menos, un sistema de decoracion (clase 1) o ambas
decoraciones basicas de clase 2, son satisfactorias.

TABLA 3: PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE LICENCIA A UN PROVEEDOR DE POLVO

RESULTADO

INSPECCION ACCIONES

» Ensayos laboratorio
para la aprobacién DP y
para la aprobacién de un
SATISFACTORIO sistema de decoracion
(clase 1) o de dos
decoraciones basicas de
clase 2
LICENCIA PS- NO
APROBADA @

SE OTORGA LA LICENCIA PS para

los sistemas de decoracion
ENSAYOS DE LABORATORIO » ENSAYO
ensayados (clase 1)

SATISFACTORIOS FLORIDA

ENSAYOS DE LABORATORIO

INSATISFACTORIOS LICENCIA PS NO APROBADA

INSATISFACTORIO

RESULTADOS ENSAYO FLORIDA ‘ EVALUACION FINAL

TODAS LAS DECORACIONES SATISFACTORIAS LICENCIA PS- CONFIRMADA — APROBACION DEL SISTEMA DE DECORACION CONFIRMADA

1 0 MAS DECORACIONES BASICAS
INSATISFACTORIAS
1 0 2 DECORACIONES BASICAS DE CLASE 2
INSATISFACTORIAS

LICENCIA PS- CONFIRMADA — RETIRADA APROBACION DEL SISTEMA DE DECORACION ()

RETIRADA LICENCIA PS PARA DECORACIONES BASICAS DE CLASE 2(0)

a)  Sdlo se podrd realizar una nueva solicitud cuando la empresa haya notificado que ha subsanado las deficiencias registradas.

b)  Siel proveedor de polvo solo tiene un sistema de decoracion aprobado, la licencia que posee serd cancelada.

c)  Siel proveedor de polvo no tiene ningtn sistema de decoracion aprobado y ninguna otra decoracion de clase 2 aprobada, la
licencia que posee serd cancelada.

3.2.3. Renovacion de unalicencia de un proveedor de polvo

Después de que a un proveedor de polvo le ha sido concedida una licencia para el uso de la
marca de calidad, su planta sera inspeccionada cada tres afios.

Las inspecciones de rutina incluiran los siguientes aspectos:

a) EQUIPOS DE LABORATORIO segun el punto 3.2.1.2

b) MUESTRAS DECORADAS ensayadas durante el autocontrol

c¢) AUTOCONTROL Y REGISTROS

d) MUESTREO - dos decoraciones diferentes del listado de decoraciones!® autoevaluadas
seran seleccionadas por el inspector para ser ensayadas.

e CLASE 1: El inspector seleccionard dos decoraciones diferentes de la lista de
decoraciones autoensayadas'® para el ensayo. De acuerdo con §3.2.2.3b)y ).

e CLASE 2: Dos decoraciones seleccionadas de la lista de las decoraciones de clase 2
aprobadas por el proveedor se ensayaran de acuerdo con § 3.2.2.4 b) y c).

10 ver Apéndice Il
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En los afios en los que no se realice inspeccidn a las instalaciones del proveedor de polvo, el
laboratorio de ensayos deberd realizar los ensayos en muestras de dos decoraciones
seleccionadas de la lista del proveedor de decoraciones autoensayadas, de acuerdo con §
3.2.2.3 b) y c) y/o decoraciones de clase 2 de la lista de decoraciones aprobadas por el
proveedor, de acuerdo con § 3.2.2.4 b) y c).

TABLA 5: PROCEDIMIENTO PARA RENOVACION DE UNA LICENCIA CONCEDIDA A UN PROVEEDOR DE POLVO

RESULTADO DE LA

INSPECCION ACCIONES

RESULTADOS ENSAYO DE FLORIDA

2
0 » ENSAYOS DE
§ SATISFACTORIA LABORATORIO
o
2 > REPETIR REPETICION SATISFACTORIA [Agg;ggz:?f
INSATISFACTORIA SRR DE LA
INSPECCION INSATISFACTORIA LICENCIA RETIRADA
RESULTADOS DE
LABORATORIO ACCIONES
AMBAS DECORACIONES LICENCIA
SATISFACTORIAS RENOVADA
1 DECORACION » ENSAYO DE
o SATISFACTORIA FLORIDA
§ » REPETICION SATISFACTORIO » ENSAYO FLORIDA
= . ENSAYOS REPETICION DE
2 1 DECORACION LABORATORIO e
E INSATISFACTORIA SOBRE LA LABORATIORIO INSATISFACTORIO DECORACION PROHIBIDA )
a DECORACION QUE
8 FALLO (@
g AMBAS DECORACIONES
z » REPETICION SATISFACTORIAS » ENSAYO FLORIDA
ENSAYOS 1530 (elle) (5] | 1 DECORACION SATISFACTORIA
A'\fﬁ::T?sii%TRgi'ﬁgEs LABORATORIO ENSAYOS DE 1 DECORACION 1 DECORACION PROHIBIDA
SOBRE AMBAS LABORATIORIO INSATISFACTORIA (b)
DECORACIONES (@ AMBAS DECORACIONES ) )
[P . » REPETICION INSPECCION

EVALUCION FINAL

AMBAS DECORACIONES
SATISFACTORIAS

LICENCIA RENOVADA — SISTEMA DE DECORACION APROBADO RENOVADO
AMBAS DECORACIONES APROBADAS

1 DECORACION SATISFACTORIA

LICENCIA RENOVADA — SISTEMA DE DECORACION APROBADO RENOVADO
SATISFACTORIO DECORACION APROBADA

1 DECORACION INSATISFACTORIA

ENSAYO DE FLORIDA

LICENCIA RENOVADA — SISTEMA DE DECORACION APROBADO RENOVADO
1 DECORACION PROHIBIDA *)

AMBAS DECORACIONES
INSATISFACTORIAS

LICENCIA RENOVADA — SISTEMA DE DECORACION APROBADO RENOVADO
2 DECORACIONES PROHIBIDAS %)

a)

Después de recibir notificacion de resultados insatisfactorios, el proveedor deberd enviar una nueva muestra

de polvo, con la misma referencia y codigo que el material usado para la preparacion de la decoracion (s)
insatisfactoria. El laboratorio deberd entonces usar esta muestra para preparar nuevas muestras decoradas

para la repeticion de los ensayos.
b)

Todas las decoraciones prohibidas serdn registradas en una lista de decoraciones prohibidas anexadas a los

certificados de los proveedores de polvo y film. El proveedor de polvo deberd repetir los ensayos de las
decoraciones prohibidas lo antes posible después de recibir la notificacion. Las decoraciones prohibidas sujetas

a ensayos de repeticion serdn consideradas como suspendidas.
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3.2.4. Aprobaciéon de un nuevo sistema de decoracion'!

Después de que un proveedor de polvo haya obtenido una licencia PS, los nuevos sistemas de
decoracion se aprobaran de la siguiente manera:

e §3.2.2.3 parala aprobacion de DP existente con un nuevo proveedor de film
e §§3.2.2.2y3.2.2.3 para nuevo recubrimiento organico (sin DP-N2)

3.2.5. Aprobacion de decoraciones de clase 2

Después de que un proveedor de polvos haya obtenido una licencia PS, las decoraciones de
clase 2 se aprobardn sujetas a las siguientes condiciones:

a) El proveedor de polvo enviard a un laboratorio aprobado por QUALICOAT para ensayar
QUALIDECO una solicitud por escrito que identifique la decoracién o decoraciones a ser
ensayadas (cddigos de referencia tanto del film como del recubrimiento base). El
proveedor del film sera notificado de esta solicitud por escrito.

b) Todos los datos relacionados con la decoracion nombrada estaran disponibles para
permitir la correcta aplicacién del polvo y del film:

e Designacion

e Cddigo de referencia de decoracién

e Homologacién DP para clase 2 y cédigo de referencia del recubrimiento en
polvo

e Aprobacion QUALICOAT y cddigo de referencia para polvo de recubrimiento

e Referencia del film

e Fichas técnicas para el recubrimiento de film y polvo.

c) Ellaboratorio realizara los ensayos prescritos en § 3.2.2.4.

Se otorgarad una aprobacién para cada decoracion individual si todos los ensayos de
laboratorio son satisfactorios. Se adjuntara una lista de decoraciones aprobadas de clase
2 al certificado del proveedor de polvos.

Si uno o mas ensayos son insatisfactorios, el laboratorio informard, tanto al proveedor
de polvo como al proveedor de film, de los resultados insatisfactorios.

La aprobacién se confirmara si el resultado del ensayo de envejecimiento natural
(exposicion de Florida) es satisfactorio.
3.2.6. Retirada de un sistema de decoracion
La aprobacién de un sistema de decoracién (capa base + film) se retirard en los siguientes
Casos:

a) Si una o mds decoraciones basicas no cumplen con los requisitos después del ensayo de
Florida.

b) Si el DP-N° relacionado con la aprobacién del sistema de decoracion se cancela.

11 ver diagrama de flujo al final de la seccién 3.2
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c¢) Tan pronto como se prohiban cuatro decoraciones
3.2.7. Retirada de una decoracion de clase 2

A toda decoracion que no cumpla con los requisitos después de dos resultados
insatisfactorios consecutivos en los ensayos de laboratorio o después del envejecimiento
natural, le serd retirada la aprobacion y se incluird en una lista publicada en el sitio web de
QUALICOAT junto con el certificado del proveedor de polvo.

3.2.8. Retirada de licencia a un proveedor de polvo

Una licencia de un proveedor de polvo serad cancelada si dos inspecciones consecutivas son
negativas.

La licencia de un proveedor de polvo que cubra un solo sistema de decoracidn (clase 1) se
cancelard si se retira la aprobacién de este sistema de decoracion segun § 3.2.6.

Una licencia de proveedor de polvo que cubra solo dos decoraciones de clase 2 y ningun
sistema de decoracion, se cancelard si la aprobacién de estas decoraciones de clase 2 debe
retirarse segun lo estipulado en § 3.2.7.

Procedimiento para reactivar una licencia tras la anulacion de la aprobacion de un sistema
de decoracién

Si el proveedor de polvo desea volver a solicitar una licencia, se llevard a cabo una inspeccién
de la planta en el plazo de un mes a partir de la fecha de retirada, y el informe de inspeccion
se presentard al GL y al organismo de certificacion.

e Siestainspeccion es insatisfactoria, el nUmero de licencia sera cancelado
indefinidamente*.

e Silainspeccion es satisfactoria, el proveedor presentard las decoraciones basicas
para la aprobacion de un nuevo sistema de decoracién.

- Silos resultados de las pruebas de laboratorio de una o mas decoraciones
basicas no son satisfactorios, el nUmero de licencia se cancelara
indefinidamente.*

- Silos resultados de las pruebas de laboratorio son satisfactorios, la licencia
se reactivara con el mismo nimero de licencia.

* Si el proveedor de polvo vuelve a solicitar una licencia, se le concederd un nuevo numero de
licencia una vez que los resultados de la inspeccion y las pruebas de laboratorio sean

satisfactorios.
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TABLA 4b : PROCEDIMIENTO DE REACTIVACION DE UNA LICENCIA TRAS LA ANULACION DE LA
HOMOLOGACION DE UN SISTEMA DE DECORACION

RESULTADOS
INSPECCION ACCIONES

REPETICION

LICENCIA
> PRUEBAS DE REACTIVADA (CON
LABORATORIO RESULTADOS EL MISMO N2 DE ENSAYO DE
ié SATISFACTORIOS FLORIDA

SATISFACTORIA para la z-.Jprobaaon de un LICENCIA)

nuevo sistema de

decoracién RESULTADOS PS No.

INSATISFACTORIOS CANCELADO *
INSATISFACTORIA > 0. CA ADO

DIAGRAMA DE FLUJO N2 2: CONCESION DE LICENCIA A UN PROVEEDOR DE POLVO

Solicitud oficial al LG/QUALICOAT
(formulario en www.qualicoat.net)

!

:«— INSPECCION

NO CONCEDIDA
LICENCIA PS

NO CONCEDIDA
Aprobacion DP

ENSAYOS LABORATORIO
parala concesion de g
una aprobacién DP | Lalicencia de un proveedor de polvo que
(Apéndice YI-B.2)

]
! cubra un solo sistema de decoracion !
(claset) se cancelara si se retira la i
aprobacién de ese sintema de decoracion |
sagun 3.2.6. Una licencia de provesdor de |
polvo que cubra solo dos decoraciones de!
clase 2y ningln sistema de decoracion,

se cancelara si la aprobacion de estas i
APROBACION DP decoraciones de clase 2 debe retirarse |
NOAPROBADO I segin lo estipulado en 3.2.7 |
SISTEMA-DECO CONCEDIDA | |
3 ENSAYOS LABORATORIO
- (3223)
Unavez ha sido aprobado un sistema de
decoracion o dos decoraciones de clase 2
y se ha concedido una licencia PS, la
homologacion DP sera valida solo en
combinacion con: SISTEMA DE
-las cuatro decoraciones basicas de DECORACION LICENCIA
clase 1 ensayadas para la aprobacion c:> (CLASE 1) § . PS
del sistema(s) de decoracion para APROBADO CONCEDIDA
la concesion de licencia 0
- las dos decoraciones basicas de clase 2 DECORACIONES
ensayadas para la concesion de licencia BASICAS CLASE 2
- cualquier ofra decoracion enviada para APROBADAS
ensayos a un laboratorio aprobado por
QUALICOAT para ensayos QUALIDECO
«decoraciones autoensayadas
(solo clase 1)
Aprobado: 17.11.2022 Propietarios: QCT / Pascale Bellot Pag. 29|80
Aplicable desde: 01.01.2023 Apéndice a las Especificaciones QUALICOAT 2023-

Versién :01 VERSION MASTER 01.docx



Apéndice a las Especificaciones QUALICOAT 2023
VERSION MASTER - V01

DIAGRAMA DE FLUJO Ne 3: CONCESION DE APROBACIONES A UN PROVEEDOR DE POLVO

Solicitud oficial al LG/IQUALICOAT

| (formulario en www.qualicoat.net)

NO CONCEDIDA
Aprobacion DP

ENSAYOS LABORATORIO
para la concesion de
una aprobacion DP

(Apéndice WI-2.2)

! Es responsabilidad del i
I proveedor de polvo I
1 determinar si el laboratorio !
| debe ensayar el recubrimiento |
| |
i i

organico y las decoraciones

NO APROBADO APROBACION DP basicas simultaneamente.
SISTEMA-DECO CONCEDIDA [ !
A ENSAYOS LABORATORIO
-w (3223)

Una vez ha sido aprobado un sistema de
decoracion o dos decoraciones de clase 2
y se ha concedido una licencia P§, la
homologacion DP sera valida solo en
combinacion con: SISTEMA DE
-las cuatro decoraciones basicas de DECORACION

clase 1 ensayadas para la aprobacion C:> (CLASE1)
del sistema(s) de decoracion para APROBADO

la concesion de licencia 0
-las dos decoraciones basicas de clase 2 DECORACIONES
ensayadas para la concesion de licencia BASICAS CLASE 2
-cualguier ofra decoracion enviada para shlanaile s
ensayos a un laboratorio aprobado por
QUALICOAT para ensayos QUALIDECO
- decoraciones autoensayadas
(solo clase 1)
Aprobado: 17.11.2022 Propietarios: QCT / Pascale Bellot Pag. 30|80
Aplicable desde: 01.01.2023 Apéndice a las Especificaciones QUALICOAT 2023-

Versién :01 VERSION MASTER 01.docx



Apéndice a las Especificaciones QUALICOAT 2023
VERSION MASTER - V01

Capitulo 4

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE
UNA LICENCIA PARA DECORADORES CON
TECNOLOGIA DE SUBLIMACION
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE UNA
LICENCIA A DECORADORES CON TECNOLOGIA DE
SUBLIMACION

Las decoraciones que utilizan tecnologia de sublimacién se obtienen transfiriendo una imagen
desde un soporte (que puede ser papel o film de plastico) a una superficie recubierta con un
proceso especial que utiliza temperaturay / o presién y / o vacio.

Los decoradores son responsables de verificar que las decoraciones que utilizan estén ensayadas
y aprobadas por QUALICOAT (QUALIDECO) o incluidas en las listas de decoraciones
autoevaluadas de sus proveedores como se describe en el Apéndice 1I.

e Clase 1: el decorador solo utilizara decoraciones aprobadas o incluidas en las listas de
decoraciones autoevaluadas de los proveedores como se describe en el Apéndice Il.

e Clase 2: El decorador solo debera utilizar decoraciones aprobadas de acuerdo con §3.1.5y
§3.2.5.

4.1. Especificaciones de trabajo para decoradores que usen
tecnologia de Sublimacion (EXIGENCIAS)

41.1. Sublimacion

Para obtener el acabado de decoracidén, el decorador debe tener un proceso de sublimacién que
funcione con un sistema de control de la temperatura de metal, bajo las condiciones prescritas
por los proveedores en las hojas de datos técnicos.

4.1.2. Laboratorio

El decorador debera estar equipado con al menos los siguientes aparatos:

¢ medidor de brillo

¢ instrumento para medir el espesor de la capa

¢ equipamiento para verificar la temperatura del metal (sticks o registrador de
temperatura).

Cada aparato deberd tener una hoja de datos técnica con nimero identificativo y los registros de
calibracion.

4.1.3. Autocontrol

La trazabilidad de todas las materias primas utilizadas para el proceso de decoracidén es un
requisito. El decorador debera garantizar la identificacion Unica de los productos decorados y
mantener registros.

El decorador debe supervisar el proceso de produccién y controlar los productos decorados de
acuerdo con el siguiente procedimiento:
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e MATERIALES A DECORAR

El decorador debe llevar un registro que contenga las informaciones referidas al material
recibido y que va a ser decorado (fecha, lote, nimero de licencia del lacador, cliente, DP-
n2'? de la base, cddigo de referencia del polvo, proveedor del film, designacién de la
decoracidn, cédigo referencia del film)*3.

El material lacado debe ser entregado por el lacador con un certificado suyo (por ejemplo,
una copia de los registros de autocontrol relativos al lote). Este certificado debe ser
conservado por el decorador.

El tiempo maximo permitido entre el lacado base y la decoracién es de dos semanas.
Durante este periodo, el material lacado debe estar debidamente protegido contra el
polvo y toda clase de contaminacion.

e PRODUCTOS LACADOS
a) Ensayo de brillo (EN ISO 2813)

Los valores del brillo deben ser suministrados por el lacador para cada lote de productos
lacados (un lote representa el pedido completo de un cliente en un color o la parte del
pedido que se encuentra en la planta).

Si no se puede medir el brillo instrumentalmente, debe realizarse una evaluacion visual.

Los resultados de estos analisis deben almacenarse en algun archivo (registro) facilmente
accesible para el Inspector, y deben mostrar los valores nominales y los valores maximos
gue no deben ser excedidos.

b) Ensayo del espesor del recubrimiento (EN ISO 2360)

Las medidas del espesor del recubrimiento deben ser suministradas por el lacador en al
menos tantas muestras como se indica a continuacion:

o Numero de muestras Limite de aceptacion de
Tamaiio del lote . .

(seleccion aleatoria) las muestras rechazadas
1-10 Todas 0
11-200 10 1
201 —-300 15 1
301 -500 20 2
501 - 800 30 3
801 -1,300 40 3
1,301 - 3,200 55 4
3,201 - 8,000 75 6
8,001 - 22,000 115 8
22,001 -110,000 150 11

12 yer Apéndice VI - Aprobacidn de los recubrimientos orgénicos para la sublimacién (N2 DP)
13 ver Apéndice | - Ejemplo de hoja de control para los decoradores
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Los resultados de las medidas (valores minimo y maximo) deben almacenarse vy
conservarse en algun registro a disposicidn del inspector.

o PRODUCTOS DECORADOS
Aspecto

El aspecto debe evaluarse visualmente sobre la superficie significativa de los productos
decorados por comparacion con una muestra de referencia o como se acuerde con el
cliente.

La superficie significativa debe ser definida por el cliente y es la parte de la superficie total
gue es esencial para el aspecto y la utilizacidon de la pieza. Se excluyen de la superficie
significativa los bordes, los rincones importantes y las superficies secundarias.

El recubrimiento sobre la superficie significativa no puede tener ninguna ralladura que
llegue al metal base. Cuando el recubrimiento sobre la superficie significativa es
examinado bajo un angulo 602 con la superficie superior, no deben ser visibles a una
distancia de 3 m ninguno de los defectos listados a continuacidn: rugosidad excesiva, linea
de colores, burbujas, inclusiones, crateres, hinchazén, mancha, picadura, ralladura y otros
defectos eventuales no aceptables.

Cuando se inspeccione in situ, estos criterios deben complementarse como sigue:

- para piezas usadas al exterior: observacién a una distancia de 5 m.
- para piezas usadas en interior: observacién a una distancia de 3 m.

e CONDICIONES DE CURADO

Se deben controlar las condiciones de curado para comprobar que se satisfacen las
condiciones de la hoja técnica del proveedor del film, midiendo la temperatura de acuerdo
a las Especificaciones QUALICOAT para el autocontrol.

e CONDICIONES DE SUBLIMACION

Las condiciones de temperatura de sublimacién se controlardn para garantizar el
cumplimiento de la hoja de datos del proveedor del film midiendo la temperatura al menos
una vez al dia en un punto de la superficie de la seccién y al menos una vez a la semana en
tres puntos diferentes del horno para garantizar una sublimacion uniforme.

4.2. Ensayos y muestras requeridos para la concesion de una
licencia
Se realizard una inspeccion de la planta del decorador y se efectuaran ensayos de laboratorio
de la siguiente manera para garantizar que las decoraciones cumplan con los requisitos.
Clase 1
El inspector tomara de la produccidon muestras de dos decoraciones seleccionadas de las listas
de decoraciones autoevaluadas de los proveedores, para ser ensayadas en un laboratorio
aprobado por QUALICOAT para ensayos QUALIDECO.
Clase 2
Las muestras de dos decoraciones seleccionadas de las listas de proveedores de decoraciones
de clase 2 aprobadas de acuerdo con §§ 3.1.2.3/ 3.1.5 and §§ 3.2.2.4 / 3.2.5 deberan ser
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tomadas de la produccion por el inspector, para ser ensayadas en un laboratorio aprobado
por QUALICOAT para ensayos QUALIDECO.

4.2.1. Inspeccion

La inspeccidn incluird los siguientes aspectos:

a) PROCESO DE SUBLIMACION

Como se especificaen §4.1.1y §4.1.3.
b) EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

Como se especifica en § 4.1.2 para asegurar que el equipamiento estd disponible y funciona.
c) PRODUCTOS DECORADOS

El inspector realizard los siguientes ensayos sobre piezas decoradas utilizando su propio
equipamiento:

e Aspecto

e Brillo (ver §2.1.)

e Espesor del recubrimiento (ver § 2.4.).

Las piezas rechazadas, incluidas las debidas a una temperatura insuficiente, no deben tenerse
en cuenta al inspeccionar los productos acabados.

d) AUTOCONTROL Y REGISTROS

El inspector comprobara que el autocontrol ha sido realizado de acuerdo con el articulo 4.1.3
y que los registros estan correctamente llevados.

4.2.2. Ensayos

e Brillo(ver §2.1.)

e Espesor del recubrimiento (ver § 2.2.)

e Ensayo de envejecimiento acelerado. (ver § 2.4.)

e Resistencia a las atmdsfereras himedas que contienen didxido de azufre (ver § 2.3.)

e Ensayo de envejecimiento natural en Florida, solo para decoraciones clase 2 (ver §
2.5.).

4.2.3. Evaluacion de la conformidad parala concesiéon de una licencia

El inspector remitira en informe de inspeccion al Licenciatario General.
Bajo la supervision de QUALICOAT, el Licenciatario General debera proceder como sigue:

- Silosresultados de los ensayos de laboratorio y la inspeccion satisfacen las exigencias,
se le concederd al decorador una licencia para utilizar la marca de calidad QUALICOAT
(QUALIDECO).

- Si los resultados de los ensayos de laboratorio o la inspeccién no satisfacen las
exigencias, se informara al solicitante que no se le puede conceder la licencia para
utilizacidon de la marca de calidad, especificando las razones. Se podra realizar una
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nueva solicitud cuando la compania haya notificado que ha subsanado las deficiencias
registradas.

TABLA 7: PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LICENCIA QUALIDECO A UN DECORADOR

RESULTADO INSPECCION ACCIONES

RESULTADO DE ENSAYOS
» ENSAYOS DE SATISFACTORIO

LABORATORIO (1) RESULTADO DE ENSAYOS

INSATISFACTORIO

LICENCIA CONCEDIDA

SATISFACTORIO

LICENCIA NO CONCEDIDA (2

LICENCIA NO
CONCEDIDA®R)

INSATISFACTORIO

(1) Dos muestras decoradas seleccionadas por el inspector durante su visita deberdn ser ensayadas de
acuerdo con 4.2.2

(2) Una nueva aplicacion podra ser efectuada solo cuando la compariia haya notificado que ha subsanado las
deficiencias registradas.

4.3. Renovacion de licencia para los decoradores que utilicen
tecnologia de sublimacién

La renovacién de una licencia QUALICOAT (QUALIDECO) esta basada en los resultados de la
inspeccion y los resultados de los ensayos llevados a cabo sobre las decoraciones
seleccionadas por el inspector.

4.3.1. Inspeccion

Una vez que la planta ha obtenido la licencia QUALICOAT (QUALIDECO), debe ser
inspeccionada una vez al aiio antes de finales de junio, de acuerdo con § 4.2.1

Clase 1

Durante la inspeccion, el inspector revisara la produccidon y seleccionard al azar una
decoracion de la lista de decoraciones autoensayadas de los proveedores y una decoracion
de la lista de decoraciones aprobadas del decorador en niumero y tamano suficientes para
realizar los ensayos de laboratorio.

Si el decorador sélo utiliza decoraciones autoensayadas, el muestreo se realizard a partir de
la lista de decoraciones autoensayadas del proveedor.

Si el decorador utiliza Unicamente decoraciones pertenecientes a un sistema de decoracién y
aprobadas de acuerdo con el apartado § 4.4, el muestreo se realizard a partir de la lista de
decoraciones aprobadas del decorador.

Los inspectores deberdn utilizar las listas de decoracidén autoensayadas durante sus visitas y
verificar si alguna decoracion utilizada por un decorador no esta incluida en las listas.

e Si el inspector encuentra una decoracidon que no esta en la lista de decoraciones
aprobadas del decorador ni en una lista de decoraciones autoensayadas, debera
solicitar al decorador que se comunique con su proveedor. Cuando el proveedor
verifica que la decoracién ya ha sido evaluada, actualizara la lista de decoraciones
autoensayadas en un plazo de dos semanas.
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e Si dentro de este plazo no se puede proporcionar al inspector evidencia de dicho
autoensayo (informe fechado y paneles de ensayo), la inspeccion de la planta del
decorador se considerard insatisfactoria.

Si un decorador solo puede producir una decoracién durante una inspeccion, el inspector
identificard una segunda decoracidn de la lista de decoraciones autoensayadas o de la lista
de decoraciones aprobadas del decorador, que se enviara, en un plazo de 10 dias, al
laboratorio responsable del ensayo.

Clase 2

Durante la inspeccidén, el inspector revisard la produccién y seleccionard muestras de dos
decoraciones entre las aprobadas que figuran en la lista del decorador, en suficiente nimero
y tamaio adecuado para realizar los ensayos de laboratorio y el ensayo de Florida.

Si un decorador solo produce decoraciones de clase 2 y no puede producir decoraciones de
clase 2 el dia de la inspeccidn, las dos decoraciones de clase 2 seleccionadas por el inspector
se entregardn al laboratorio de ensayos en un plazo de 10 dias.

Ambas clases

Si el autocontrol del decorador muestra que se producen ambas clases de decoraciones, se
ensayaran dos decoraciones de cada clase, incluso si, el dia de la inspeccién, la planta produce
solo decoraciones de clase 2 o solo de clase 1.

También se examinardn los materiales de marketing para comprobar que la licencia
QUALICOAT (QUALIDECO) se utiliza inicamente para decoraciones aprobadas.

43.2. Ensayos

Los ensayos son los mismos que los utilizados para la concesion de una licencia QUALICOAT
(QUALIDECO) (ver § 4.2.2).

4.3.3. Evaluacion de la conformidad para larenovaciéon de una licencia

El inspector enviard el informe de inspeccién al Licenciatario General o a QUALICOAT para su
evaluacion.

Bajo la supervision de QUALICOAT, el Licenciatario General procederd como sigue:

- Silos resultados de la inspeccion y de los ensayos de laboratorio satisfacen las exigencias,
la autorizacidn para el uso de la marca de calidad QUALIDECO debe continuar.

- Silos resultados de la inspeccidn son satisfactorios, pero los ensayos de laboratorio en
una o mas decoraciones no cumplen con los requisitos, el decorador debera solicitar a los
proveedores de polvo y film que proporcionen una nueva muestra de polvo de
recubrimiento y una nueva muestra de film respectivamente, con los mismos cédigos de
referencia que los materiales utilizados para preparar las decoraciones insatisfactorias, a
fin de preparar nuevas muestras decoradas para repetir los ensayos de laboratorio dentro
de un mes.

- Silos resultados de todos los ensayos de laboratorio repetidos cumplen con los requisitos,
la autorizacidn para usar la marca QUALIDECO continuara.
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- Si los resultados de repeticién de estos ensayos de laboratorio vuelven a ser
insatisfactorios, ya no se permitird que el decorador use las decoraciones que fallaron,
pero se renovara la licencia. Ademas, las decoraciones que fallaron se registraran en una
lista de decoraciones prohibidas adjuntas al certificado del decorador.

TABLA 8:PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS A DECORADORES

RESULTADO

INSPECCION ACCIONES

» ENSAYOS
LABORATORIO @
» REPETIR
INSPECCION

INSPECCION

SATISFACTORIA

REPETICION DE
LA INSPECCION

INSATISFACTORIA

SATISFACTORIA » ENSAYOS LABORATORIO
INSATISFACTORIA RETIRADA DE LICENCIA

EVALUACION FINAL

RESULTADOS DE
ENSAYOS DE ACCIONES

DECORACION(S

o LICENCIA
g LABORATORIO )
= AMBAS
§ DECORACIONES NINGUNA RENOVADA ?{iij%?//:%/jx/
3 SATISFACTORIAS
et DECORACION » REPETIR
@ SATISFACTORIA ENSAYOS DE . APROBADA/
2 o 1 DECORATION LABORATORIO RE:EEE?N SATISFACTORIA RENOVADA RENOVADA
= INSATISFACTORIA SOBRE LAS I
w
AMBAS DECORACIONES e
DECORACIONES QUE HAN INSATISFACTORIA | RENOVADA PROHIBIDA @
INSATISFACTORIAS FALLADO (@

PARA DECORACIONES CLASE 2:

RESULTADO ENSAYO

ELORIDA DECORATION

SATISFACTORIO

APROBADO

ENSAYO FLORIDA

INSATISFACTORIO PROHIBIDO®!

(1)  Durante la inspeccion, el inspector verificard la produccion y seleccionard muestras de acuerdo con el § 4.3.1.

(2)  Después de recibir la notificacion de resultados insatisfactorios, el decorador solicitard a los proveedores de polvo y film
que proporcionen una nueva muestra de polvo de recubrimiento y una nueva muestra de film respectivamente, con los
mismos cddigos de referencia que los materiales utilizados para preparar las decoraciones insatisfactorias, con el fin de
preparar nuevas muestras decoradas para repetir los ensayos de laboratorio dentro de un mes.

(3)  Toda decoracién prohibida se registrard en una lista de decoraciones prohibidas adjunta al certificado del decorador.

4.4. Ensayos y homologacion de las decoraciones de clase 1

Los decoradores autorizados pueden utilizar todas las decoraciones incluidas en la lista de
decoraciones autoensayadas de su(s) proveedor(es).

Dentro de un sistema de decoracion (N2 DP + N2 FS), cualquier decoracién no incluida en la lista
de decoraciones autoensayadas de un proveedor autorizado de polvo o film sélo puede incluirse
en la lista de decoraciones aprobadas del decorador si un laboratorio QUALICOAT (QUALIDECO)
ha realizado ensayos satisfactorios.
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DIAGRAMA DE FLUJO N 4: ENSAYOS Y HOMOLOGACION DE LAS DECORACIONES DE CLASE 1

PLANTA DE DECORACION AUTORIZADA

ENSAYOS POR
LABORATORIO OCT (QDC)

ENSAYOS POR

Opcion 1
PSoF5

El decorador envia muestras decoradas para su ensayo a
un laboratorio QUALICOAT (QUALIDECO) indicandao las
referencias de la capa base v del film.

El decorador entrega las muestras decoradas al
proveedor de film o polvo, con Iz informacidn sobre la
capa base y el film utilizado, para que realice el ensayo

. . . N de envejecimiento acelerado (ver Apéndice II).
Los detalles de este envio se comunicaran al Licenciatario

General o a QUALICOAT (en los paises sin GL).

ENSAYOS ENSAYOS
Q NG O EMSAYOS 0% EMSAYOS 0% N O Q
< - >

APROBACION
DECORACION INCLUIDA EN LA LISTA DE DECORACION ANADIDA EN LA LISTA
DECORACIONES APROBADAS DEL PS/FS DE DECORACIONES
DECORADOR (a disposicion de los AUTOENSAYADAS (a disposicion de los
inspectores/GL/laboratorios) inspectores/GL/laboratorios)

La planta de decoracion esta autorizada a

utilizar esta decoracion en virtud de QCT (QDC)

4.5. Decoraciones prohibidas

Toda decoracion que no sea satisfactoria después de la repeticién de los ensayos de
laboratorio (todas las clases) o después del ensayo de Florida (decoraciones de clase 2) estard
prohibida y publicada en el sitio web de QUALICOAT en una lista adjunta al certificado del
decorador.

4.6. Retirada de una licencia de decorador para tecnologia de
sublimacion

Se retirard una licencia en los siguientes casos:

e después de dos inspecciones consecutivas insatisfactorias y tan pronto como se hayan
prohibido cuatro decoraciones debido a resultados insatisfactorios de ensayos de
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laboratorio (ambas clases) o resultados de ensayos de envejecimiento natural (clase
2);

e sila planta de decoracién cesa sus actividades de sublimacién;

e sila planta de decoracidén transfiere sus actividades de sublimacién a otro sitio de

produccion.
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Capitulo 5

APROBACIONES PARA TECNOLOGIA
POLVO SOBRE POLVO
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5. APROBACIONES PARA TECNOLOGIA POLVO SOBRE
POLVO

5.1. Principios béasicos

a) La base y el acabado deberan ser producidos por el mismo fabricante y aprobados por
QUALICOAT como recubrimientos en polvo de clase 1 o clase 2.

b) La decoracion se puede producir con el mismo P-nimero o con diferentes P-nimeros.

c) Las condiciones de curado de los recubrimientos base y superior seran definidas por el
proveedor del polvo en la hoja de datos técnicos.

5.2. Concesion de una aprobacion P/P a un proveedor de polvo

Para obtener la aprobaciéon de QUALICOAT para la tecnologia de polvo sobre polvo, se
realizaran ensayos de laboratorio segun lo prescrito en el § 5.2.1 en los siguientes acabados
de madera clara y oscura:

e Decoraciéon de NOGAL para comprobar la compatibilidad de los colores RAL 8011
(capa base) y RAL 8017 (capa superior).

e Decoracion PINO para verificar la compatibilidad de los colores RAL 8001 (capa base)
vy RAL 8014 (capa superior).

Si se usa una combinacién de dos P-niumeros diferentes, los recubrimientos en polvo se
aplicaran en una secuencia claramente definida (es decir, un P- nimero debe definirse como
el recubrimiento base y el otro como el recubrimiento superior).

A diferencia de las aprobaciones de clase 1, que cubriran todas las combinaciones de colores,
las aprobaciones de clase 2 para polvo sobre polvo se aplicardn solo a combinaciones
especificas de cddigos para el recubrimiento base y superior.

5.2.1. Ensayos

Se deben efectuar los siguientes ensayos:

e Resistencia a las atmédsfereras himedas que contienen diéxido de azufre (ver § 2.3.)
e Ensayo de adherencia entre capas (ver § 2.6.)

e Ensayo de envejecimiento acelerado. (ver § 2.4.)

e Ensayo de envejecimiento natural (ver § 2.5.)

5.2.2. Evaluacion de los resultados de los ensayos

El laboratorio debera presentar los informes de ensayo al Licenciatario General o a
QUALICOAT en paises donde no haya un Licenciatario General.

Los informes de ensayo serdn evaluados por el Licenciatario General. Bajo la supervision de
QUALICOAT, el Licenciatario General decidird si otorga o no una aprobacion P/P.
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- Si los resultados de los ensayos de laboratorio prescritos en el § 5.2.1 cumplen los
requisitos, se otorgara la aprobacion P/P.

- Si los resultados de cualquiera de los ensayos de laboratorio no cumplen con los
requisitos, se informard al fabricante del material del recubrimiento organico ensayado
de que no se puede otorgar la aprobacion P / P por el momento, indicando los detalles
y las razones.

La aprobacidn se confirmara si los resultados de del ensayo de envejecimiento natural son
satisfactorios. En caso contrario, la aprobacion sera retirada.

TABLA 9: PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE UNA APROBACION PARA TECNOLOGIA POLVO SOBRE POLVO

ENSAYOS DE LABORATORIO

AMBAS DECORACIONES BASICAS
SATISFACTORIAS

1 0 MAS DECORACIONES BASICAS

INSATISFACTORIAS

CONCESION APROBACION P/P » ENSAYO FLORIDA

NO CONCESION APROBACION P/P

ADO AYO ORIDA A ACIO

AMBAS DECORACIONES BASICAS SATISFACTORIAS ONFIRMACION APROBACIO

1 0 MAS DECORACIONES BASICAS
INSATISFACTORIAS

RETIRADA APROBACION P/P

3.2.9.

5.2.3. Publicacién de las aprobaciones

QUALICOAT publicara una lista de todas las aprobaciones P/P (combinaciones del mismo P-
nuimero o de diferentes P-nimeros). Las aprobaciones de clase 2 deben estar claramente
identificadas (referencias de la base y los recubrimientos superiores).

5.3. Renovacion de una aprobacion P/P

5.3.1. Ensayos
Cada afio, el proveedor de polvo deberd presentar los polvos (base y recubrimientos
superiores) para que los ensayos prescritos en el § 5.2.1 sean realizados para dos
decoraciones elegidas por QUALICOAT/QUALIDECO.

5.3.2. Evaluacion de los resultados de los ensayos
El laboratorio presentara el informe de ensayo al Licenciatario General o a QUALICOAT en
paises donde no haya un Licenciatario General.
Los informes de ensayo seran evaluados por el Licenciatario General. Bajo la supervisién de
QUALICOAT, el Licenciatario General decidira si renueva o no la aprobacién.

- Si los resultados de los ensayos de laboratorio prescritos en el § 5.2.1 cumplen los
requisitos, se renovara la aprobacion.

- Silos resultados de cualquiera de los ensayos de laboratorio prescritos en el § 5.2.1 no
cumplen con los requisitos, se informard al fabricante del material de recubrimiento
organico ensayado que todos los ensayos deben repetirse dentro de un mes.
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- Silos resultados de la segunda serie de ensayos vuelven a ser insatisfactorios, se retirara
la aprobacidn.

La renovacion de la aprobacién se confirmara si los resultados del ensayo de envejecimiento
natural prescrito en el § 5.2.1 son satisfactorios. De lo contrario, se prohibirdn las
decoraciones insatisfactorias (clase 1) o se retirard la aprobacién P/P (clase 2).

TABLA 10: PROCEDIMIENTO PARA RENOVAR UNA APROBACION P/P

TO[?AS LAS DECORACIONES 5 A ARG TAETS
BASICAS SATISFACTORIAS
O FLORID
SATISFACTORIO
1 0 MAS DECORACIONES
INSATISFACTORIAS
INSATISFACTORIO DECORACION(S) PROHIBIDA(S)

ENSAYO DE FLORIDA

TODAS LAS DECORACIONES APROBACION CONFIRMADA
SATISFACTORIAS
1 0 MAS DECORACIONES DECORACION(ES)
INSATISFACTORIAS PROHIBIDA(S)

5.4. Decoraciones P/P prohibidas

Toda decoraciéon que no sea satisfactoria después de la repeticion de los ensayos de
laboratorio o después del ensayo de Florida sera prohibida y publicada en el sitio web de
QUALICOAT en una lista de decoraciones prohibidas.

5.5. Retirada de una aprobacion P/P

QUALICOAT retirara una aprobacion en los siguientes casos:

CLASE 1

e tan pronto como se hayan prohibido cuatro decoraciones debido a resultados
insatisfactorios de laboratorio o de ensayos de envejecimiento natural.

CLASE 2

e después de dos resultados consecutivos insatisfactorios en los ensayos de
laboratorio;

e después de un resultado insatisfactorio en el ensayo de envejecimiento natural.

AMBAS CLASES

e después de la cancelacién de una o mas aprobaciones de QUALICOAT (P-N9)
relacionadas con la aprobacion P/P.
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Capitulo 6

CONCESION DE LICENCIA PARA DECORADORES
CON TECNOLOGIA POLVO SOBRE POLVO
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6. CONCESIOI\J DE LICENCIA PARA DECORADORES CON
TECNOLOGIA POLVO SOBRE POLVO

Este efecto se obtiene en dos pasos: primero se aplica la capa principal (A) y se cura
parcialmente. Después, en un segundo paso, se aplica la capa final (B) sobre la capa base
utilizando un filtro especial y siguiendo un grabado especifico. El sistema entonces se cura
completamente.

Principios basicos:

> Labasey los recubrimientos superiores seran producidos por el mismo fabricante.

> Las condiciones de curado de los recubrimientos base y superior seran definidas por los
proveedores de polvo, y las hojas de datos técnicos apropiadas estaran disponibles en la
planta del decorador.

> La base y los recubrimientos superiores deberan ser aprobados por QUALICOAT como
recubrimientos en polvo de clase 1 o clase 2 con el mismo P-NUmero o con P-NUmeros
diferentes.

» La combinacion polvo sobre polvo se aprobara conforme al § 5.2.
> La basey los recubrimientos superiores se aplicaran en el mismo sitio de produccién.

6.1. Especificaciones de trabajo para decoradores que usen
tecnologia polvo sobre polvo (EXIGENCIAS)

6.1.1 Curado

Para fabricar productos decorados, el decorador debera tener un proceso de curado que
funcione con un sistema para verificar la temperatura del metal, bajo las condiciones
prescritas por los proveedores de polvo en sus hojas de datos técnicos.

6.1.2 Laboratorio

El decorador debera estar equipado con, al menos, los siguientes aparatos:

¢ medidor de brillo
¢ instrumento para medir el espesor del recubrimiento

¢ equipo para medir la temperatura del metal (registrador de temperatura).

Cada aparato tendrd una hoja de datos técnica indicando el nimero de identificacion del
aparato y los registros de calibracién.
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6.1.3 Autocontrol

La trazabilidad de todas las materias primas utilizadas para el proceso de decoracion es
obligatoria. El decorador asegurara una identificacion Unica de los productos decorados y
mantendra registros.

El decorador debe supervisar el proceso de produccion y controlar los productos decorados
de acuerdo con el siguiente procedimiento.

e Materiales a decorar

El decorador debe llevar un registro que contenga la informacion referida al material
recibido y al que va a ser decorado (fecha, lote, nimero de licencia del lacador, proveedor
del polvo, nimero de aprobacion del polvo, color base). Un ejemplo se muestra en el

Apéndice 1.
e Productos decorados

a) Ensayo de brillo (EN ISO 2813)

Los valores del brillo deben ser medidos para cada lote de productos decorados (un lote
representa el pedido completo de un cliente en un color o la parte del pedido que se
encuentra en la planta).

Si no se puede medir el brillo instrumentalmente, debe realizarse una evaluacion visual
por comparacion con muestras de referencia convenidas con el cliente.

Los resultados de estos analisis se introducirdn en algun archivo (registro) facilmente
accesible para el inspector, que muestre los valores nominales y los valores maximos
gue no se deben exceder.

b) Medida de espesor del recubrimiento (EN ISO 2360)

Las medidas del espesor del recubrimiento deben ser tomadas en, al menos, tantas
muestras como se indica a continuacién:

o Numero de muestras Limite de aceptacion de las muestras
Tamaiio del lote .
(elegidas al azar) rechazadas
1-10 Todas 0
11-200 10 1
201 -300 15 1
301 -500 20 2
501 - 800 30 3
801-1,300 40 3
1,301 - 3,200 55 4
3,201 - 8,000 75 6
8,001 - 22,000 115 8
22,001 -110,000 150 11
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Los resultados de estas medidas (valores minimo y maximo) deben almacenarse y
conservarse en algun tipo de registro facilmente accesible al inspector

e Condiciones de curado

Las condiciones de curado del polvo de recubrimiento se controlardn para garantizar el
cumplimiento de la hoja de datos del proveedor de polvo midiendo la temperatura de
acuerdo con las Especificaciones de QUALICOAT para el autocontrol.

6.2. Concesion de una licencia a un decorador que utilice
tecnologia polvo sobre polvo

6.2.1. Ensayosy muestras exigidas parala concesién de una licencia

Siempre que la empresa cumpla con todas las condiciones preliminares y se haya presentado
una solicitud por escrito al Licenciatario General (0 QUALICOAT en paises donde no hay un
Licenciatario General), se realizara una inspeccién de la planta del decorador y se llevaran a
cabo los ensayos de laboratorio siguientes para asegurar que las decoraciones cumplen con
los requisitos.

a) EQUIPO DE LABORATORIO
b) PRODUCTOS DECORADOS

Los inspectores realizardn los siguientes ensayos en las partes decoradas utilizando su
propio equipo:

e Aspecto
e Brillo
e Espesor del recubrimiento.

Las piezas rechazadas, incluidas las debidas a una temperatura insuficiente, no deben
tenerse en cuenta al inspeccionar los productos acabados.

c) AUTOCONTROL Y REGISTROS

El inspector verificara que el autocontrol se haya llevado a cabo conforme al § 4.1.3 y
que los registros se mantengan correctamente.

6.2.2. Ensayos

Los siguientes ensayos se llevaran a cabo en muestras de dos decoraciones por clase tomadas
por el inspector de un lote de produccién para aplicaciones arquitecténicas al exterior. Los
ensayos de corrosion se realizaran en muestras individuales:

e Resistencia a atmdsferas humedas que contengan didxido de azufre (ver § 2.3)

e Ensayo de adhesion entre capas (ver § 2.6)

e Ensayo de envejecimiento acelerado (ver § 2.4)

e Ensayo de envejecimiento natural (ver § 2.5): solo para decoraciones de clase 2.
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6.2.3. Evaluaciéon de conformidad para otorgar una licencia

El inspector presentara el informe de inspeccion al Licenciatario General.

Bajo la supervision de QUALICOAT, el Licenciatario General deberd seguir el siguiente
procedimiento:

- Si los resultados de la inspeccidn y de los ensayos de laboratorio cumplen con los
requisitos, se otorgarad al decorador una licencia para usar la marca de calidad
QUALICOAT (QUALIDECO).

- Si los resultados de la inspeccidn o de los ensayos de laboratorio no cumplen con los
requisitos, se informara al solicitante de que la licencia para usar la marca de calidad no
se puede otorgar por el momento, indicando los motivos. Se puede presentar una nueva
solicitud solo cuando la empresa haya notificado que ha rectificado las deficiencias
registradas.

TABLA 11: PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR UNA LICENCIA QUALIDECO A UN DECORADOR (POLVO SOBRE POLVO, CLASE 1)

RESULTADO INSPECCION | ACCIONES

RESULTADO DE ENSAYO
SATISFACTORIO
RESULTADO DE ENSAYO
INSATISFACTORIO

LICENCIA CONCEDIDA
SATISFACTORIO » ENSAYOS LABORATORIO

LICENCIA NO CONCEDIDA

INSATISFACTORIO LICENCIA NO CONCEDIDA @

(1) Dos muestras decoradas seleccionadas por el inspector durante su visita se analizardn de conformidad con el § 6.2.2.
(2) Se puede presentar una nueva solicitud solo cuando la empresa haya notificado que ha rectificado las deficiencias registradas.

6.2.4. Aprobacion de decoraciones clase 2

Después de que se le haya otorgado una licencia a una planta de decoracién para usar la marca
de calidad para la tecnologia de polvo sobre polvo, las decoraciones de clase 2, claramente
identificadas por los cédigos especificos de la base y el recubrimiento superior, se ensayaran
como clase 2 si todos los resultados de los ensayos de laboratorio prescritos en el § 6.2.2 son
satisfactorios.

La lista de decoraciones aprobadas de clase 2 se publicard en el sitio web de QUALICOAT junto
con el certificado del decorador.

6.3. Renovacion de una licencia para un decorador que utilice
tecnologia polvo sobre polvo

6.3.1. Inspeccion

Después de que una planta haya obtenido una licencia QUALICOAT/QUALIDECO, se
inspeccionara una vez al afio.
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La documentacion comercial también se examinara para verificar que la licencia se usa solo para
decoraciones aprobadas.

6.3.2. Ensayos

Cada afio, el inspector seleccionard dos decoraciones por clase'* de la lista de decoraciones
aprobadas por el decorador para ensayarlas en un laboratorio aprobado por QUALICOAT para
QUALIDECO.

Los ensayos son los mismos que para la concesion de una licencia (ver § 6.2.2).
6.3.3. Evaluacion de conformidad para renovar una licencia

El inspector debera presentar el informe de inspeccion al Licenciatario General o QUALICOAT
para su evaluacion.

Bajo la supervision de QUALICOAT, el Licenciatario General deberd seguir el siguiente
procedimiento (ver también las Tablas 12 y 13):

- Si los resultados de la inspeccién y los ensayos de laboratorio cumplen con los
requisitos, la autorizacidén para usar la marca de calidad QUALICOAT (QUALIDECO)
continuara.

- Silos resultados de la inspeccién son satisfactorios, pero los ensayos de laboratorio
en una o dos decoraciones (clase 1 o clase 2) no cumplen con los requisitos, se
solicitara al decorador que presente las decoraciones que fallaron, y los ensayos se
repetiran.

e Si los resultados de los ensayos de repeticion del laboratorio cumplen con los
requisitos, la autorizacion para usar la marca QUALIDECO continuara.

e Sj los resultados de los ensayos de repeticién del laboratorio son nuevamente
insatisfactorios, ya no se permitird que el decorador use las decoraciones que
fallaron, pero la licencia se renovara. Ademas, las decoraciones que fallaron se
registrardn en una lista de decoraciones prohibidas adjunta al certificado del
decorador.

- Enel caso de decoraciones de clase 2, si los resultados del ensayo de Florida en una o
dos decoraciones no cumplen con los requisitos, el decorador ya no podra usar las
decoraciones que fallaron, pero la licencia se renovara. Ademas, las decoraciones que
fallaron se registrardn en una lista de decoraciones prohibidas adjunta al certificado
del decorador.

14 para clase 2 solo una decoracidn si solo tiene una aprobada
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TABLA 12: PROCEDIMIENTO PARA RENOVAR UNA LICENCIA QUALICOAT/QUALIDECO (POLVO SOBRE POLVO, CLASE 1)

RESULTADO
INSPECCION

SATISFACTORIA

ACCIONES

» ENSAYOS
LABORATORIO ()

INSPECCION

INSATISFACTORIA

REPETICION
DE LA
INSPECCION

» REPETIR
INSPECCION

RESULTADOS DE

INSATISFACTORIA

SATISFACTORIA » ENSAYOS LABORATORIO )

RETIRADA DE LICENCIA

(1)

ENSAYOS DE ACCIONES EVALUACION FINAL
LABORATORIO
AMBAS LICENCIA RENOVADA
DECORACIONES NINGUNA DECORACIONES
SATISFACTORIAS APROBADAS / RENOVADAS
o » REPETIR LICENCIA RENOVADA
g e 1 DECORACION ENSAYOS DE REPETICION SATISFACTORIOS DECORACION
E SATISFACTORIA LABORATORIO ENSAYOS DE APROBADA / RENOVADA
s} | * 1DECORACION SOBRE LA
g INSATISFACTORIA DECO RACIpI;l HABORATORIO INSATISFACTORIOS DE Clé)(l:!EANC(iIIgS ﬁ’,\ll!%\:-lAlBDli\) AG)
= QUE FALLO @
= AMBAS LICENCIA RENOVADA
= DECORACIONES DECORACIONES
2 SATISFACTORIAS APROBADAS / RENOVADAS
= » REPETIR " LICENCIA RENOVADA
AMBAS ENSAYOS DE REPETICION ; AI?I'I:_;:IS-\RC’?I"S:{)Iﬁ DECORACION
DECORACIONES LABORATORIO ENSAYOS DE APROBADA / RENOVADA
INSATISFACTORIAS SOBRE AMBAS LABORATORIO 1 DECORACION LICENCIA RENOVADA
DECORACIONES? INSATISFACTORIA 1 DECORACIION PROHIBIDA @
AMBAS LICENCIA RENOVADA
DECORACIONES AMBAS DECORACIONES
INSATISFACTORIAS PROHIBIDAS ©

aprobado por QUALICOAT para ensayos QUALIDECO.

(2)

Cada afio, dos inspecciones serdn seleccionadas por el inspector durante su visita y ensayadas en un laboratorio

Después de recibir la notificacion de los resultados insatisfactorios, el decorador deberd presentar (a) nuevas

muestras de la decoracion(s) que fallé para que los ensayos de laboratorio puedan repetirse.

(3)

Toda decoracion prohibida se registrard en una lista de decoraciones prohibidas adjunta al certificado del decorador.

TABLA 13: PROCEDIMIENTO PARA RENOVAR UNA LICENCIA QUALICOAT/QUALIDECO (POLVO SOBRE POLVO, CLASE 2)

RESULTADOS

LABORATORIO ACCIONES
AMBAS
DECORACIONES ENSAYO DE FLORIDA
SATISFACTORIAS
o .
E | LlizEeidion ENSAYO DE FLORIDA ADO ACCIO
5 SATISFACTORIA
REPETIR ENSAYOS DE ENSAYO DE
= .
2 3ND/§$E';22'TO':IA LABORATORIO SOBRE SATISFACTORIOS FLORIDA
bl NS o LA DECORACION QUE INSATISFACTORI 1 DECORACIION
a FALLO ® SATISFACTORIOS PROHIBIDA @
g AMBAS DECORACIONES ENSAYO DE
fé p 6 SATISFACTORIAS FLORIDA
L AYOS D 1 DECORACION ENSAYO DE
AMBAS f:g gx%;gvfgﬁi ABORATORIC SATISFACTORIA FLORIDA
DECORACIONES TG 1 DECORACION 1 DECORACIION
(2)
INSATISFACTORIAS iy INSATISFACTORIA PRi:Ilzf:
HISSECOUEONS | orcomacons
PROHIBIDAS @
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RESULTADOS ENSAYO FLORIDA EVALUACION FINAL
- AMBAS DECORACIONES LICENCIA RENOVADA
g SATISFACTORIAS DECORACIONES
€ APROBADAS / RENOVADAS®
= LICENCIA RENOVADA
) 1 DECORACION SATISFACTORIA DECORACION
S APROBADA / RENOVADA®
3 . LICENCIA RENOVADA
| 1 DECORACION INSATISFACTORIA B et el
AMBAS DECORACIONES LICENCIA RENOVADA
INSATISFACTORIAS AMBAS DECORACIONES PROHIBIDAS

(1) Después de recibir la notificacién de los resultados insatisfactorios, el decorador deberd presentar (a) nuevas muestras de
la decoracion que fallaron para que los ensayos de laboratorio puedan repetirse.

(2) Toda decoracion prohibida se registrard en una lista de decoraciones prohibidas adjunta al certificado del decorador.

6.4. Decoraciones prohibidas

Toda decoracion que no sea satisfactoria después de la repeticiéon de los ensayos de
laboratorio (todas las clases) o después del ensayo de Florida (decoraciones de clase 2) estard
prohibida y publicada en el sitio web de QUALICOAT en una lista adjunta al certificado del
decorador.

6.5. Retirada de una licencia a un decorador que utilice tecnologia
polvo sobre polvo

Una licencia se cancelard después de dos inspecciones insatisfactorias consecutivas y tan
pronto como se hayan prohibido cuatro decoraciones debido a resultados de ensayos de
laboratorio insatisfactorios (ambas clases) o resultados insatisfactorios de ensayos de
envejecimiento natural (clase 2).
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Capitulo 7
LOGO
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/7. LOGO

La autorizacion para la utilizacidn del logotipo de QUALICOAT (QUALIDECO) puede concederse
con la condicidn de que el Titular de una licencia QUALICOAT (QUALIDECO) (de aqui en adelante
llamado el “Titular”) trabaje de acuerdo con las Especificaciones. Esta autorizacién estd
soportada por un contrato.

La concesién de una licencia autoriza al Titular a usar el logotipo en los productos especificados.
La licencia no puede transferirse.

7.1. Registro de Titulares

QUALICOAT mantendrd al dia un registro en el que serdn inscritos el nombre, la direccién y la
descripcién de las actividades comerciales de cada Titular, la fecha en que le fue concedida la
licencia, el nimero de licencia asignado, las decoraciones aprobadas, la fecha de retirada de la
licencia, asi como cualquier otra informacion o detalle complementario que QUALICOAT juzgue
util de consignarse en todo momento.

Los Titulares comunicaran a QUALICOAT, inmediatamente, cualquier cambio en el nombre o
direccién del titular.

7.2. Uso del logotipo por los Titulares

El logotipo existe en blanco y negro, en blanco y azul (PANTONE Reflex Blue CV; RGB: 14-27-141;
CMYK: 100-72-0-6) y en azul y plata (PANTONE Silver 877u; RGB: 205- 211-215; CMYK: 8-3-3-9).

G

QUALIDECO

—_

DECORADOR
SUMINISTRADOR DE FILM
SUMINISTRADOR DE POLVO

(Licencia N2. xxxx)

Cuando use el logotipo el Titular, no podra hacer ninguna modificacién o adicién al mismo. En
el caso de que las marcas o denominaciones comerciales del Titular sean utilizadas de forma
separada o en conexidén con sus productos, estas prescripciones deberdn ser igualmente
respetadas. Los titulares de una licencia QUALICOAT (QUALIDECO) tendran que facilitar al
Licenciatario General (LG) todos los datos que se les pueda requerir en relacion a la utilizacion
del logotipo.

Siempre que un Titular haga mencién o referencia a QUALICOAT (QUALIDECO) debe, de forma
permanente, indicar el n2 de la licencia. Esto se aplica tanto para el uso del logotipo, como en
los textos.

El uso incorrecto del logotipo puede acarrear sanciones como las estipuladas en el § 7.4
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7.3. Retirada de las licencias

Incumplimiento de las Especificaciones

El Licenciatario General retirara la licencia si el titular cesa en el cumplimiento de estas
Especificaciones y en concreto, si el Titular es responsable de un uso impropio del logotipo o
no esta al corriente de la cuota anual.

En el caso de la retirada de una licencia, el Titular recibird del LG un aviso por escrito, con
efectos inmediatos. En este caso, todas las etiquetas, rétulos, cintas, patrones, sellos,
envolturas, bolsas, listas de precios, notas comerciales, tarjetas y otros objetos sobre los que
hubiera sido fijado el logotipo, tendran que remitirse al LG o, a peticidén de este ultimo, puestos
a su disposicion hasta que se conceda una nueva licencia QUALICOAT (QUALIDECO) .

Cambios importantes en la empresa

Si un suceso importante ocurre en una empresa (nuevos accionistas, nuevos responsables,
nuevas lineas), esa empresa debe notificarlos inmediatamente al LG. Este estad autorizado a
realizar una visita suplementaria, con el fin de asegurar que el Titular sigue cumpliendo todas
las condiciones requeridas en las Especificaciones

Si el Decorador cesa en su actividad, todas las etiquetas, rotulos, cintas, patrones, sellos,
envolturas, bolsas, listas de precios, notas comerciales, tarjetas y cualquier otro objeto en los
gue se haya fijado el logotipo tendradn que remitirse al LG o, a peticion de este ultimo, puestos
a su disposicion hasta que se produzca la concesién de una nueva licencia QUALICOAT
(QUALIDECO) .

Retirada voluntaria

En el caso de retirada voluntaria de una licencia, todas las etiquetas, rétulos, cintas, patrones,
sellos, envolturas, bolsas, listas de precios, notas comerciales, tarjetas y cualquier otro objeto
en los que se haya fijado el logotipo tendran que remitirse al LG o, a peticién de este ultimo,
puestos a su disposicion hasta que se produzca la concesién de una nueva licencia QUALICOAT
(QUALIDECO) .

7.4. Sanciones

En el caso de un uso inadecuado del logotipo QUALICOAT (QUALIDECO) o de cualquier accién
o comportamiento que perjudique a la imagen de la Marca de Calidad, las siguientes sanciones
podran ser impuestas por el LG o por QUALICOAT en aquellos paises donde no exista Asociacion
Nacional:

1. declaracion oficial
2. amonestacion
3. retirada de la marca.

La parte afectada tiene derecho de apelar, en primer lugar, al LG y finalmente al Comité
Ejecutivo de QUALICOAT, cuya decision sera la definitiva.
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7.5. Modificaciones

Las regulaciones estipuladas en el capitulo 6 de las Especificaciones QUALICOAT (QUALIDECO)
pueden ser modificadas cuando sea necesario. Sin embargo, el Titular tiene un plazo de 4
meses desde la fecha de la publicacion para cumplir con las correspondientes modificaciones.

7.6. Anuncios

Todos los avisos dirigidos a los titulares de licencia, o procedentes dellos, de los que la
notificacidén esta prevista en el presente reglamento, serdn considerados como notificados si
en la carta se pone correctamente la direccidon y esta correctamente franqueada.
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APENDICE | - Ejemplo de lista de verificacion del autocontrol para decoradores

1. Tecnologia de sublimacion
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Cédigo de Producto
: Aprobacién Cédigo de Control proceso horno 5 N
” Después otas
Fecha Referencia del Cliente capa base prod.uc.to del Prove.edor de producto del Antes decoracién P L.
lacador recubrimiento en film ! decoracion
(DP-N2) | film
polvo Dia Semana Espesor Brillo Aspecto
2. Tecnologia polvo sobre polvo
Referencia del Aprobacién Aprobacién Designacién | Control proceso horno producte s
Fecha Cliente QUALICOAT v Ensayo de la decoracién Notas
lacador QUALICOAT para top decoracion
para base Dia Semana Espesor Brillo Aspecto
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APENDICE Il jError! No se encuentra el origen de la referencia.— Uso
de listas de decoracion de clase 1 autoevaluadas por proveedores

de polvo y film *®

Los proveedores de polvo y film ensayardn cada nueva decoracién de clase 1 en sus laboratorios de
acuerdo con § 3.1.2.2 0 § 3.2.2.3 e incluirdn cada decoracidn satisfactoria en una lista de decoraciones
autoevaluadas que se mostraran al inspector a peticién.

Objetivo:
Proporcionar una visidn general de todas las decoraciones ensayadas por proveedores de polvoy / o
film.

Las listas de decoraciones autoensayadas serdn accesibles para:

- proveedores de polvo y film, que los actualizardn;
- laboratorios e inspectores, que los utilizardan durante sus inspecciones para renovar la licencia
de un decorador, la licencia de un proveedor o la aprobacién QUALICOAT (QUALIDECO).

Esqguema de la lista de decoracién autoevaluada:

PROVEEDOR CcODIGO DE PROVEEDOR | LICENCIA APROBACION PARA CcODIGO DE PRODUCTO DEL

LICENCIA FS 4
DE FILM PRODUCTO DEL FILM DE POLVO PS SUBLIMACION (N2 DP) RECUBRIMIENTO EN POLVO

¢CoOmo cumplimentar la plantilla?

DECORACION: nombre de la decoracién.

PROVEEDOR DE FILM: nombre del proveedor de film.

LICENCIA FS: numero de licencia del proveedor de film.

CODIGO DE PRODUCTO DEL FILM: cédigo de proveedor del film utilizado para la sublimacién.

PROVEEDOR DE POLVO: nombre del proveedor de polvo.

LICENCIA PS: nimero de licencia del proveedor de polvo.

APROBACION DE SUBLIMACION (DP-N2): Cédigo QUALICOAT para polvo de recubrimiento.

CODIGO DE PRODUCTO DEL RECUBRIMIENTO EN POLVO: cédigo de proveedor del recubrimiento en polvo
utilizado para la sublimacién (color).

L A e

15 Este apéndice sélo se aplica a la sublimacién.
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APENDICE Il — Aprobacién de nuevas tecnologias

Alcance

Las decoraciones sobre aluminio pueden ser aplicadas usando diferentes tecnologias, pero otras
tecnologias a las de sublimacién y polvo sobre polvo pueden ser utilizadas solo si son aprobadas
previamente por QUALICOAT.

Es responsabilidad de QUALICOAT el desarrollar un programa de ensayos para comprobar la
calidad de los nuevos productos decorados. Los métodos de ensayo pueden ser los mismos que
para las tecnologias de sublimacién y polvo sobre polvo.

Descripcién de las nuevas tecnologias

Cualquier compaiiia interesada en ensayar una nueva tecnologia deberd enviar una solicitud a
QUALICOAT con las especificaciones técnicas, suministrando informacién de los resultados de
los ensayos de laboratorio y experiencia acumulada en el mercado.

Basandose en esta informacion, QUALICOAT aceptard o rechazard la solicitud, aportando las
razones por las que se toma la decision.

Si la solicitud es aceptada, un laboratorio aprobado por QUALICOAT para ensayos QUALIDECO
serd consultado para realizar los ensayos para certificar el nuevo producto. Otros ensayos
prescritos por QUALICOAT pueden ser incluidos en el programa de ensayos si fuera necesario. La
exposicién al exterior, si se requiriera, empezard solo si los resultados del laboratorio de ensayos
coinciden con los requerimientos. El periodo de exposicién serd definido por QUALICOAT. Es
responsabilidad del laboratorio preparar el informe final incluyendo todos los resultados.

Concesion de una aprobacién/licencia

Basado en los resultados obtenidos en el laboratorio, QUALICOAT decidird sobre el
procedimiento a seguir para conceder una aprobacidn (por sistema ensayado) o una licencia
(para usuarios del sistema). El procedimiento también incluira los criterios para renovar y retirar
una aprobacion o una licencia.
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APENDICE IV — Aprobacion de otros acabados decorativos®

1.1.

1.2.

1.3.

Procedimiento para la concesidn y renovacidon de aprobaciones de otros acabados decorativos
para proveedores de film

Aprobacion de otros acabados decorativos (clases 1y 2)

a) El proveedor de film deberd presentar a un laboratorio aprobado por QUALICOAT para ensayos
QUALIDECO una solicitud por escrito que identifique la decoracién o decoraciones a ser ensayadas
(codigos de referencia tanto del film como del recubrimiento base). El proveedor de polvo sera
notificado de esta solicitud por escrito.

b) Todos los datos relacionados con la decoracién (designacién) nombrada, el cddigo de referencia
de la decoracidn, la aprobacién QUALICOAT (QUALIDECO) y el codigo de referencia para el polvo
de recubrimiento, y las hojas de datos técnicos para el film y el polvo de recubrimiento estaran
disponibles para permitir la correcta aplicacién del polvo y del film.

¢) Un laboratorio aprobado por QUALICOAT para ensayos QUALIDECO realizara los ensayos prescritos
en el § 3 de este Apéndice.

d) Se otorgard una aprobacién para cada decoracion individual si todos los ensayos de laboratorio
son satisfactorios.

e) Si uno o mas ensayos no son satisfactorios, el laboratorio informara tanto al proveedor del film
como al proveedor del polvo de los resultados insatisfactorios.

f) La aprobacidn se confirmara si el resultado del ensayo de envejecimiento natural (exposicion de
Florida) es satisfactorio.

Certificado

Una lista de otras decoraciones de efectos aprobadas se adjuntara al certificado del proveedor del
film.

Renovacion de una aprobacion

Cada afio, dos decoraciones seleccionadas de la lista de otras decoraciones de efectos de clase 1
y clase 2 aprobadas por el proveedor serdn ensayadas por un laboratorio aprobado por
QUALICOAT para ensayos QUALIDECO de acuerdo con el § 3 de este Apéndice.

— Si los resultados de los ensayos de laboratorio en una decoracién no cumplen con los
requisitos, se preparara una nueva muestra de la decoracidn que fallé en el laboratorio para
repetir los ensayos. Si los resultados de estos ensayos repetidos de laboratorio son
nuevamente insatisfactorios, se retirara la aprobacién de la decoracién que fallo.

— Silos resultados de los ensayos de laboratorio en ambas decoraciones no cumplen con los
requisitos, los ensayos se repetirdn en dos nuevas muestras decoradas preparadas en el
laboratorio. Si los resultados de estos ensayos de laboratorio repetidos vuelven a ser
insatisfactorias para una o ambas decoraciones, se retirara la aprobacidn de las decoraciones
que fallaron.

— Silos resultados del ensayo de Florida no cumplen con los requisitos, se retirara la aprobacién
de las decoraciones que fallaron.

16 Este Apéndice se aplica solo a sublimacion
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— Las decoraciones que fallaron se registrardn en una lista de decoraciones prohibidas adjuntas
a los certificados de los proveedores de films y polvos.

1.4. Retirada de otras aprobaciones de acabados decorativos (clases 1y 2)

Toda decoracién que no sea satisfactoria después de la repeticién de los ensayos de laboratorio o
después del ensayo de envejecimiento natural se retirard su aprobacion y se publicara en el sitio
web de QUALICOAT en una lista junto con el certificado del proveedor del film.

2. Procedimiento para otorgar y renovar otras aprobaciones de decoracion de efectos para
proveedores de polvos

2.1. Aprobacién de otros acabados decorativos (clases 1y 2)

a)

b)

d)

e)

f)

El proveedor de polvo debera enviar a un laboratorio aprobado por QUALICOAT para ensayos
QUALIDECO una solicitud por escrito que identifique la decoracidén (cddigos de referencia tanto
del film como del recubrimiento base). El proveedor del film sera notificado de esta solicitud por
escrito.

Todos los datos relacionados con el cédigo de referencia del recubrimiento en polvo, la
aprobacion de QUALICOAT, las hojas de datos técnicos para el recubrimiento en polvo y el film,
el nombre de la decoracion (designacion) y el codigo de referencia de la decoracién estaran
disponibles para permitir la correcta aplicacion del polvo y del film.

Un laboratorio aprobado por QUALICOAT para ensayos QUALIDECO realizara los ensayos
prescritos en el § 3 de este Apéndice.

Se otorgara una aprobacién para cada decoracion individual si todos los ensayos de laboratorio
son satisfactorios.

Si uno o mas ensayos no son satisfactorios, el laboratorio informara tanto al proveedor de polvo
como al proveedor del film de los resultados insatisfactorios.

La aprobacién se confirmard si los resultados del ensayo de meteorizacidn natural son
satisfactorios.

2.2. Certificado

Se publicard una lista de otros acabados decorativos de clase 1 o clase 2 aprobados en el sitio web
de QUALICOAT junto con el certificado del proveedor de polvo.

2.3. Renovar una aprobacion

Cada aio, se ensayaran dos decoraciones de otros acabados decorativos aprobadas de clase 1 o
clase 2 seleccionadas de la lista del proveedor de acuerdo con el § 3 de este Apéndice.

— Si los resultados de los ensayos de laboratorio en una decoracién no cumplen con los
requisitos, se preparara en el laboratorio una nueva muestra de la decoracién que fallé para
repetir los ensayos. Si los resultados de esta repeticion del laboratorio son nuevamente
insatisfactorios, se retirara la aprobacion de la decoracion que fallé.

— Silos resultados de los ensayos de laboratorio en ambas decoraciones no cumplen con los
requisitos, los ensayos se repetirdn en dos nuevas muestras decoradas preparadas en el
laboratorio. Si los resultados de esta repeticidn del laboratorio vuelven a ser insatisfactorias
para una o ambas decoraciones, se retirard la aprobacion de las decoraciones que fallaron.
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Si los resultados del ensayo de Florida no cumplen con los requisitos, se retirard la aprobacién
de las decoraciones que fallaron.

Las decoraciones que fallaron se registrardn en una lista de decoraciones prohibidas adjuntas
a los certificados de los proveedores de films y polvos.

2.4. Retirada de las aprobaciones de acabados decorativos de clase 1 o clase 2

Toda decoracién que no sea satisfactoria después de la repeticion de los ensayos de laboratorio o
después del ensayo de envejecimiento natural deberd ser retirada y publicada en el sitio web de
QUALICOAT en una lista junto con el certificado del proveedor de polvo.

Ensayos

a)

b)

Ensayo de envejecimiento acelerado (1SO 16474-2)

Duracion del ensayo:

CLASE 1 CLASE 2

1.000 horas 2.000 horas, con medicién cada 500 horas del cambio de brillo y del color

Después de la exposicion, los paneles de ensayo se enjuagaran con agua desmineralizada y se
comprobara:

Variacion de brillo: EN 1SO 2813 (angulo de incidencia de 60°)

Cambio de color: formula AE CIELAB de acuerdo con ISO 7724/3, medicidn que incluye reflexion
especular.

Se realizaran tres mediciones de color en los paneles de ensayos antes y después del ensayo
de envejecimiento acelerado.

EXIGENCIAS:

Variacién de brillo:

e  50% brillo residual para categoria 1
e  70% brillo residual para categorias2y 3

Cambio de color:

e  Evaluacidn visual con un valor minimo aceptable de 4 en la escala de grises
e  Evaluacién instrumental (solo a nivel informativo, no es decisiva para la evaluacién final).

Resistencia a las atmdsferas himedas que contengan didxido de azufre
EN I1SO 3231 (0.2 | SO; — 24 ciclos)

Se realizara una incisién en forma de cruz con un ancho de 1 mm para cortar el recubrimiento
orgdanico hasta alcanzar el metal.

EXIGENCIAS:

Sin infiltracién superior a 1 mm en ambos lados de la incisién, y sin cambio de color!’ o
ampollamiento en exceso 2 (S2) de acuerdo con I1SO 4628-2.

17 Si hay algin cambio de color la muestra se calentara a 1052 durante 30 minutos y, a continuacidn, se efectuard una
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c) Ensayo de envejecimiento natural (solo para clase 2)

Exposicidn en Florida de acuerdo con I1SO 2810.

El ensayo comenzara en abril. Las muestras se expondran orientadas 5° Sur durante 3 afios
con una evaluacion anual. Se requeriran 10 paneles de ensayo por decoracién (tres por afio
para la envejecimiento y un panel de referencia).

EXIGENCIAS:

Por el momento, los limites aceptables son los mismos que los estipulados para el ensayo de
envejecimiento acelerado.

4. Reglas para codificar films de otros acabados

El propdsito de esta codificacion es identificar de manera Unica cada film de sublimacién con su
grupo / categoria de decoracion y el nombre de la compafiia, para cada una de sus variantes.

Es responsabilidad del proveedor de film crear un cédigo de film para todos y cada uno de sus
films utilizados para otros acabados decorativos QUALICOAT (QUALIDECO).

Los proveedores de film deben incluir estos cédigos en su lista de decoraciones autoevaluadas,
como se describe en el § 2 del Apéndice Il.

Si falta un cddigo de film, el proveedor de polvo se comunicara con el
proveedor del film para obtenerlo. AR arabesque
La codificacion permite que los cddigos individuales de los BS brushed
proveedores sean eliminados y reemplazados por un sistema de CA carbon
codificacién comun. CE concrete
FN fantasy
¢Cémo construir el céddigo de film para otros efectos? GR granite
Estructura del codigo de film: D1 (o D2)-XXYY-ZZ2Z :: ;\;:r?;
D1= Decoracidn clase 1 MB marble
D2= Decoracion clase 2 MM mimetic
XX= Dos letras mayusculas identifican el grupo/categoria de las oX oxidised
decoraciones (ACRONIMO). I:; EZ;:Z
YY=Dos digitos identifican al proveedor de film usando los dos ultimos RU rust
digitos de su n? de licencia FS (FS-YYY). SP spatula
ZZZ= Tres digitos identifican el tipo de grupo de decoracion / ST steel
categoria. TR travertine
P zinc-plated

Ejemplo: D1-ST01-007

D1= Decoracion clase 1

ST= Grupo/Categoria Acero

01= Nombre de la compaiia proveedora identificada por los dos ultimos digitos en la lista
QUALICOAT (QUALIDECO) de proveedores de films con licencia.

007= 7° tipo en el grupo/categoria de decoracién ACERO

nueva valoracion del cambio de color

Aprobado: 17.11.2022 Propietarios: QCT / Pascale Bellot Pag. 65|80
Aplicable desde: 01.01.2023 Apéndice a las Especificaciones QUALICOAT 2023-
Versién :01 VERSION MASTER 01.docx




<@Eﬁ"hﬂ%®_j&1) Apéndice a las Espec|f|ca3:;§TO%UQI.AI(SZ$$T_2\(;(2Ji

QUALIDEGO

5. Aprobacidn de otros acabados decorativos autoevaluados o autoensayados

Los proveedores de polvo y film deberan realizar el ensayo de envejecimiento acelerado en sus
laboratorios para cualquier acabado decorativo de clase 1 o clase 2. Siempre que los resultados
sean satisfactorios, estas decoraciones se enviaradn a un laboratorio aprobado por QUALICOAT
para ensayos QUALIDECO que las mandara a Florida para el ensayo de envejecimiento natural.

Se otorgara una aprobacion si los resultados del ensayo de Florida son satisfactorios. Una lista de
otros acabados decorativos aprobados se adjuntara al certificado del proveedor.
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APENDICE V-1 — Resumen de principios y procedimientos

SUBLIMACION POLVO SOBRE POLVO
DECORADOR Proveedor de FILM Proveedor de POLVO DECORADOR Proveedor de POLVO
(Con Licencia) (Con Licencia) (Con Licencia) (Con Licencia) (Con Aprobacién)
Capitulo 4 Capitulo 3, § 3.1. Capitulo 3, § 3.2. Capitulo 6 Capitulo 5
CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2
DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES
Solo utilizard Solo se utilizaran Solo utilizard Solicitud escrita Solo utilizard materiales Solicitud escrita Utilizara dnicamente Las decoraciones de Los recubrimientos Solo se aplicara
decoraciones que decoraciones materiales aprobados | que identifica la aprobados de que identifica la combinaciones P/ P CLASE 2 claramente base y top seran a combinaciones
hayan sido aprobadas en el de proveedores de | decoracion(s) a ser proveedores de film. decoracién(s) a ser | aprobadas de acuerdo | identificadas por los producidos por el especificas de
ensayadas con éxito marco de las polvos con licencia. | ensayadas (cédigos ensayadas (codigos con §5.2.. codigos especificos mismo fabricante y codigos de base y
por un laboratorio licencias FS y PS, (Aprobaciones DP) | de referencia tanto de referencia tanto (Aprobacién P/P). de la base y el top aprobados por top.
aprobado por QCT como se describe del recubrimiento del recubrimiento T d se ensayaran como QUALICOAT como
para ensayos QDC en el Capitulo 3 base como del film) base como del film) Las condiciones de CLASE 2 si todos los recubrimientos en
(lista adjunta al cu.ra<:.10 de los resultados de los polvo CLASE 1 o CLASE
certificado) o que recubrlmlgntos t?ase y ensayos prescritas 2 con el mismo P-
" estén incluidas en las sup‘)e‘nor Sl en §6.2.2 son nimero o con P -
o listas de definidas por el satisfactorias. numeros diferentes.
= proveedores de proveefdor dell pt?lvo, y 3y
g T - las fichas tanlcas Una apro?auon P/P de
= autoensayadas cor’respondn.entes aprobard de acuerdo
a estaran disponibles en con
la planta de decoracion.
Ref. e e il Los recubrimientos
Ref. (Introduccién §3.13 Capituloi3) base y superior se
id Capitulo 3 deben aplicar en el Ref. § 5.2.
Ref'é:]gtiﬁs Zc)lon' e S G ! mismo sitio de Ref. §6.2.4 S Ref. §5.2.
Capitulo 4) produccion.
Ref. (Introduccidon
capitulo 6)
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SUBLIMACION ‘ POLVO SOBRE POLVO
DECORADOR Proveedor de FILM Proveedor de POLVO DECORADOR Proveedor de POLVO
(Con Licencia) (Con Licencia) (Con Licencia) (Con Licencia) (Con Aprobacion)
Capitulo 4 Capitulo 3, § 3.1. Capitulo 3, § 3.2. Capitulo 6 Capitulo 5
CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2
DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES
g )
w2z 9 si
29 g i INTERNO QUALITAL i i i i i i i
<0 < i cddi 3 SI SI SI SI SI SI SI SI
E o (sin cédigo de film SOLAMENTE
g QD)
Q9
w
(a]
8 g
9 2
w
(=)
88s
<0< si si
=g W
L2
- (o) w
o O
a5
ez
Después de una Las decoraciones que Aprobacion Las decoraciones que Aprobacion Después de una Después de una Después de una Después de una
" 3 repeticion fallan se eliminaran retirada después fallan se eliminaran de retirada después repeticion repeticion repeticion repeticion
5 Despues. de una insatisfactoria de de la lista de de dos resultados | la lista de decoraciones | de dos resultados insatisfactoria de insatisfactoria de insatisfactoria de insatisfactoria de
o . rgpetlao.n ensayos de decoraciones consecutivos de autoevaluadas del consecutivos de ensayos de laboratorio. ensayos de ensayos de ensayos de
g insatisfactoria de laboratorio. autoevaluadas del ensayos de proveedor y se ensayos de laboratorio o laboratorio. laboratorio o
g CURLh/eE c'je proveedory se laboratorio registraran en una lista laboratorio §6.4. resultados resultados
o laboratorio. o registraran en una insatisfactorios de decoraciones insatisfactorios insatisfactorios de insatisfactorios de
(=) Un resultado lista de decoraciones prohibidas adjunta al ensayos de Florida ensayos de Florida.
4.4. I ) 5.4.
a Al insatisfactorio en el | prohibidas adjunta al ° certificado del ° ho.4.
g ensayo de certificado del Unfresultado | proveedor de polvo. Un resultado
Q envejecimiento proveedor del insatisfactorio en e insatisfactorio en el §6.4 §5.4
E natural. fim.§3.1.3 ensayo de §3.23 ensayo de = —
T envejecimiento aivEadinliae
8 §4.4. natural. njatural.
o
§3.17 §3.2.7
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SUBLIMACION POLVO SOBRE POLVO
DECORADOR Proveedor de FILM Proveedor de POLVO DECORADOR Proveedor de POLVO
(Con Licencia) (Con Licencia) (Con Licencia) (Con Licencia) (Con Aprobacion)
Capitulo 4 Capitulo 3, § 3.1. Capitulo 3, § 3.2. Capitulo 6 Capitulo 5
CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2
DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES DECORACIONES
w 5 2 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
o 9 o
=293
&) e
= g 8 §4.4. §4.4. §3.1.3 §3.1.7 §3.2.3 §3.2.7 §6.3.3 §6.3.3 §5.4. §5.4.
E a
Siuna o mas Siuna o mas
decoraciones basicas decoraciones basicas
w fallan después del fallan después del
0w > ensayo de Florida. ensayo de Florida.
< 290
<3
£ S <
=) Tan pronto como Tan pronto como
g .,'7, = cuatro decoraciones cuatro decoraciones
= estén prohibidas. estan prohibidas.
§3.1.6 §3.2.7
Tan pronto como Después de dos
& cuatro decoraciones resultados
g hayan sido prohibidas insatisfactorios
o debido a resultados consecutivos de
g insatisfactorios de ensayos de
o laboratorio o de laboratorio
E ensayo de o
: § envejecimilento Un resultado
2 VUL insatisfactorio en
o 5.5. ensayo de
|<£ AR envejecimiento
o natural.
3
§5.5.
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POLVO SOBRE POLVO

DECORADOR Proveedor de FILM Proveedor de POLVO DECORADOR Proveedor de POLVO
(Con Licencia) (Con Licencia) (Con Licencia) (Con Licencia) (Con Aprobacion)
Capitulo 4 Capitulo 3, § 3.1. Capitulo 3, § 3.2. Capitulo 6 Capitulo 5
CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 1 CLASE 2
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APENDICE V-2 — Ejemplos de muestreo y ensayos

SUBLIMACION POLVO SOBRE POLVO
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SUBLIMACION POLVO SOBRE POLVO

DECORADOR Proveedor de FILM Proveedor de POLVO DECORADOR Proveedor de POLVO
(Con Licencia) (Con Licencia) (Con Licencia) (Con Licencia) (Con Aprobacién)
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APENDICE VI -Aprobacion de recubrimientos organicos para
sublimacion (DP-N°.)

1.

Principios basicos

Los materiales de recubrimiento organico tienen una referencia que identifica una formulacién
guimica especifica. Cada material de recubrimiento organico puede tener varias categorias de
brillo (mate, satinado o brillante) y varias apariencias.

Las aprobaciones se otorgan para cada material de recubrimiento en polvo, categoria de nivel
de brillo y apariencia.

Las aprobaciones son solicitadas por los propios proveedores de polvo. Si el proveedor de polvo
aun no ha obtenido una licencia, se llevard a cabo una inspeccién de la planta para verificar que
su control interno cumple con los requisitos especificados en el § 3.2.1.2.

Se otorga una aprobacidn para un solo lugar de produccion. Si un titular de la aprobacién cambia
de sitio, debera informar al Licenciatario General y/o QUALICOAT y hacer que se aprueben los
nuevos materiales de recubrimiento orgdanico.

Cualquier modificacion en la composicion quimica del aglutinante (las resinas y/o
endurecedores) equivale a un nuevo producto y requiere absolutamente una nueva aprobacién.
Ademads, si se modifica la apariencia fisica del recubrimiento final, se requerird una nueva
aprobacidn especifical®.

Una vez que se haya concedido la aprobacion de un recubrimiento organico, el fabricante de
polvo debera solicitar un sistema de decoracion en el plazo de un mes. Si no lo hiciera, la
aprobacion del recubrimiento organico se cancelara después de tres meses.

Concesién de una aprobacion?®

2.1. Ficha técnica

El fabricante del polvo enviara los materiales de recubrimiento y las muestras recubiertas de
referencia (para obtener informacion visual del color) a un laboratorio aprobado por QUALICOAT
para ensayos QUALIDECO (en lo sucesivo denominado "laboratorio responsable de los ensayos"
o "laboratorio"), junto con la hoja de datos técnicos y la MSDS correspondientes.

La hoja de datos debera incluir al menos la siguiente informacién:
- Descripcién del producto con cddigo de polvo de referencia
- Tono de color, categoria de brillo y apariencia

- Condiciones de curado que incluyen una ventana de curado con un minimo de 2
temperaturas y un tiempo minimo y maximo para cada temperatura.
Por ejemplo: - 12 min. hasta30 mina 180°C
- 7min.hasta20mina190°C
- 5min. hasta15mina200°C
- Vida util y temperatura maxima de almacenamiento (XX meses <YY ° C)
2.2 Colores basicos

18 Ver Seccidn E - Declaracion obligatoria de cambios en la formulacion de materiales de recubrimiento organicos.

13 Ver diagramas de flujo al final de este apéndice
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Los ensayos de laboratorio se realizaran segun lo prescrito en las Especificaciones QUALICOAT (§
4.1.3), en los siguientes colores:

e BEIGE con un cddigo de polvo de referencia especifico proporcionado por el proveedor
del polvo

e MARRON con un cédigo de polvo de referencia especifico proporcionado por el
proveedor del polvo

2.3. Muestreo y ensayo

El laboratorio responsable de los ensayos preparara las muestras de ensayo utilizando un
pretratamiento quimico no cromato aprobado y seleccionando siempre el tiempo y la
temperatura de curado minimos especificados por el fabricante.

Después de verificar el color y el brillo, el laboratorio debe realizar los ensayos en las muestras
recubiertas como se especifica en las Especificaciones QUALICOAT.

Para el ensayo de envejecimiento natural, los paneles se enviaran antes del 1 de marzo del afio
en que comienza la exposicion al laboratorio responsable de la coordinacién del ensayo de
Florida.

2.4. Evaluacion de los resultados de los ensayos

El laboratorio envia el informe de ensayos al Licenciatario General o/a QUALICOAT en paises
donde no exista un Licenciatario General.

El informe de ensayos de laboratorio es evaluado por el Licenciatario General. Bajo la supervision
de QUALICOAT, el Licenciatario General decide si concede una aprobacidn.

- Silos resultados de los ensayos de laboratorio no cumplen los requisitos para un color
basico, se informara al fabricante del material de recubrimiento organico ensayado que
no se puede otorgar ninguna aprobacién DP por el momento, indicando los detalles y las
razones.

- Silos resultados de todos los ensayos de laboratorio cumplen con los requisitos para los
colores basicos, se otorgara una aprobacion DP y el proveedor de polvo deberad someter
a ensayo el recubrimiento en polvo con un film.

- La aprobacién DP se confirmara si los resultados del ensayo de envejecimiento natural
en Florida son satisfactorios para ambos colores bdsicos. De lo contrario, se retirara la
aprobacion DP.

2.5. Numeracién de aprobaciones

Después de que se haya otorgado una aprobacién a un recubrimiento organico para sublimacién,
se le asignard un nimero de identificacidn de la siguiente manera: DP-XXXX (XXXX es un nimero
progresivo otorgado a una sola aprobacion especifica).
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3. Renovacion de aprobaciones DP

Después de que se haya otorgado una aprobacion, los ensayos de laboratorio y el ensayo de
envejecimiento natural se realizaran anualmente en dos colores con un cédigo de referencia
especifico proporcionado por el proveedor del polvo.

3.1. Muestreo y ensayo

A finales de junio, el fabricante enviard materiales de recubrimiento orgdnico y paneles
recubiertos al laboratorio responsable, junto con la ficha técnica y la MSDS correspondientes.

Los colores que se enviaran para la renovacién seran diferentes de los de la aprobacion
concedida anteriormente (un tono por cada color bdsico beige y marrén) y estaran codificados
con un cddigo de referencia especifico para el polvo proporcionado por el proveedor.

El laboratorio encargado debera aplicar el material de recubrimiento y realizar los mismos
ensayos que los prescritos para la concesion.

Para el ensayo de envejecimiento natural, los paneles se enviardn antes del 1 de marzo del afio
en que comienza la exposicidn, al laboratorio responsable de la coordinacion del ensayo de
Florida.

3.2. Evaluacion de los resultados de los ensayos de laboratorio

El laboratorio envia el informe de ensayo al Licenciatario General o/a QUALICOAT en paises
donde no exista un Licenciatario General.

Los informes de los ensayos de laboratorio son evaluados por el Licenciatario General. Bajo la
supervisiéon de QUALICOAT, el Licenciatario General decide si renueva una aprobacién.

- Si los resultados de los ensayos de laboratorio cumplen los requisitos de los colores
enviados para renovacion, se renovara la aprobacion.

- Silos resultados de cualquiera de los ensayos de laboratorio no cumplen los requisitos
para un color, todos los ensayos de este color se repetiran en el plazo de un mes,
utilizando nuevas muestras.

- Si los resultados de esta segunda serie de ensayos vuelven a ser insatisfactorios, se
prohibira el color.

3.3. Evaluacion de los resultados de los ensayos de Florida

- Silos resultados del ensayo de envejecimiento natural en Florida son satisfactorios, se
renovara la aprobacion.

- Silos resultados del ensayo de envejecimiento natural en Florida no son satisfactorios
para un color, se prohibira el color.

3.4. Procedimiento para colores prohibidos

Los fabricantes que tengan colores prohibidos los volverdn a ensayar tan pronto como sea
posible después de haber recibido la notificacion.

Los colores que obtengan resultados insatisfactorios en los nuevos ensayos se consideraran
suspendidos.

Se publicard una lista de todos los colores (actualmente) prohibidos, incluidos los colores
suspendidos.

4. Retirada de una aprobacion
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Todas las clases

Se retirard una aprobacion DP si los resultados de un color bdsico no son satisfactorios después
del ensayo de envejecimiento natural o tan pronto como se prohiban tres colores. Al aplicar esta
regla no se considerardn los colores suspendidos.

5. Declaracion obligatoria de cambios en la formulaciéon de los materiales de
recubrimiento organico

Cualquier modificacion de la composicion quimica del aglutinante (las resinas y/o
endurecedores) equivale a un nuevo producto y requiere absolutamente una nueva aprobacion.
Ademas, si se modifica la apariencia fisica del recubrimiento final, se requerird una nueva
aprobacion especifica.

Los materiales de recubrimiento orgdnico constan esencialmente de 4 tipos de componentes:
- aglutinante

- pigmentos

- niveladores (cargas)

- aditivos

Estos son los componentes que determinan las caracteristicas de los recubrimientos organicos:

5.1. Aglutinante

El aglutinante esta compuesto de resina(s) y de endurecedor, confiere al recubrimiento organico
sus principales caracteristicas (reactividad, propiedades de aplicacidn, propiedades mecanicas).
Las principales categorias de resinas utilizadas en Europa son las siguientes:

- poliéster carboxilado saturado

- poliéster hidroxilado saturado

- epoxi

- acrilico

Estas diferentes categorias de resinas pueden combinarse con varios tipos de endurecedores
diferentes.

Es evidente que cualquier variaciéon en la composicién quimica de las resinas o cualquier
modificacion de la estructura molecular del agente endurecedor pueden originar cambios en las
propiedades o en las caracteristicas del recubrimiento organico y que se requiera una nueva
aprobacion.

5.2. Pigmentos

Los pigmentos pueden ser organicos, inorganicos o metalicos; aportan al recubrimiento orgdnico
su color, su apariencia y su opacidad.

5.3. Niveladores (cargas)

Los niveladores permiten mejorar las propiedades reolédgicas o quimicas del recubrimiento
organico.

5.4 Aditivos

Son productos anadidos en pequeias cantidades a los materiales del recubrimiento organico, a
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fin de mejorar ciertas caracteristicas del recubrimiento organico (efecto de expulsidn de vapor,
brillo, etc).

Estos otros componentes del material del recubrimiento organico (pigmentos, niveladores o
aditivos) pueden tener también un cierto efecto sobre las propiedades y caracteristicas del film
controladas por la marca de calidad. No obstante, como estos elementos pueden ser numerosos
y muy variados, depende de los fabricantes de recubrimientos organicos el controlar sus
formulaciones para que cumplan con la marca de calidad.

5.5. Aspecto del recubrimiento organico final.

Como otros recubrimientos, los materiales de recubrimiento orgdnicos permiten, después del
curado, dar diferentes aspectos al recubrimiento orgdnico, por ejemplo, un aspecto liso o un
aspecto estructurado.

No se puede considerar un aspecto estructurado de la misma manera que un aspecto liso. Incluso
en los casos en que el cambio de formulacion esté basado en aditivos especiales, un
recubrimiento orgdnico que da un aspecto no liso, que no concierne ni al brillo ni a un efecto
metalizado, debe ser objeto de una aprobacion especial, en una categoria distinta a las
aprobaciones otorgadas a los recubrimientos organicos con aspecto liso.

Criterios de definicién para las superficies estructuradas

Estos acabados pueden dividirse en las tres familias siguientes. Para cada familia sera necesaria
una aprobacion.

a) Leathered o piel de naranja (ondas)
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